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WAT IS EEN BORSTWERING?
 

"Een valbeveiligingsbarrière dat gevaren kan voorkomen, voor de personen die de toegankelijke 
en aangrenzende ruimten gebruiken"

Dit is, kort samengevat, het doel dat wordt gesteld bij het installeren van een borstwering. Op elke plaats die toegankelijk 
is voor mensen voor normaal gebruik, wanneer het hoogteverschil zodanig is dat het risico van een val van hoogte 
met een barrière of een beveiligingssysteem moet worden ingedamd.

Deze zeer algemene behoefte heeft in het geval van glazen borstweringen diverse specifieke eisen in de verschillende 
landen: de verschillen kunnen worden uitgedrukt in zowel normatieve delen, waarbij bijvoorbeeld het type platen dat 
kan worden gebruikt wordt beperkt, als in de prestaties, waarbij de kenmerken van de systemen worden beoordeeld op 
basis van statische en dynamische criteria, met behulp van experimentele tests of berekeningen.
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WAAROM EEN GLAZEN BORSTWERING KIEZEN?
 

✔ Het is een esthetische oplossing voor een fundamentele veiligheidsvereiste

✔ Draagt bij aan een beter akoestisch comfort

✔ Meer lichtinval in de ruimtes

✔ Door de verminderde dikte is er meer loopruimte beschikbaar

✔ Het kan niet gebruikt worden als trap of om op te klimmen

✔ Er kunnen geen kleine objecten tussenkomen

✔ Kan worden voorzien van een esthetische of functionele handreling

✔ Kan worden gecombineerd met indrukwekkende verlichtingsoplossingen

✔ Alleen standaard schoonmaak nodig met als gevolg lage onderhoudskosten

✔ Voldoet aan alle eisen van de regelgeving

DEFENDER
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DE EERSTE EIS:
BESCHERMING TEGEN EEN VAL VAN HOOGTE
 

Het is niet eenvoudig om in de normen van elk land een unieke waarde vast te stellen voor wat moet worden beschouwd 
als een “val van hoogte”-hoogteverschil: over het algemeen wordt aanvaard dat er een hoogteverschil van meer dan 1 
meter nodig is tussen het bovenste en onderste niveau van de vloeroppervlakte.

Waar het niet nodig is om bescherming te garanderen tegen een “val van hoogte”, zijn de wettelijke eisen altijd veel 
milder dan in het geval van borstweringen, zowel wat betreft de veiligheidsbeoordeling als wat betreft de prestatie-eisen. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij barrières voor beloopbare oppervlakten of paden, scheidingswanden 
of eenvoudige schermen. Dergelijke alternatieve oplossingen zijn uitvoerbaar omdat ze niet in de eerste plaats gericht 
hoeven te zijn op toegankelijkheids- of veiligheidseisen in de fase na de breuk, zoals bij borstweringen het geval is.
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BESCHERMINGSHOOGTE,
ZONDER DOORGANG EN OPSTAPMOGELIJKHEID
 

De veiligheidseisen van de borstweringen bevatten voorschriften met betrekking tot de afmetingen; allereerst: de minimale 
hoogte. In het algemeen en voor de meeste landen is het uitgangspunt een minimale beschermingshoogte van 100 cm. 
Het is echter niet ongewoon dat normen, plaatselijke voorschiften of speciale situaties hogere limieten verplicht stellen: vaak 
is een hoogte van 110 cm vereist, soms zelfs 120 cm. Bij trappen wordt de beschermingshoogte gemeten vanaf de 
buitenste rand van het loopvlak, beginnend bij een minimum van 90 cm.

H

H

Let op: de hoogte moet worden beschouwd vanaf het eerste bruikbare oppervlak, niet noodzakelijkerwijs gelijk aan 
de hoogte van de afgewerkte vloer. Daarom is het van essentieel belang om vast te stellen of er zich in de buurt van de 
bescherming tijdelijke of stabiele steunpunten bevinden die over het algemeen worden geïdentificeerd als breedtes 
van 5 tot 30 cm. Ook als er vlak voor de borstwering traptreden of vaste elementen zijn waarop gelopen kan worden, 
kan het zijn dat de benodigde hoogte moet worden verhoogd ten opzichte van meer standaard situaties.

DEFENDER
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De borstwering moet geen doorgang hebben. 
Deze basiseis garandeert de veiligheid bij het gebruik door kinderen en beperkt de mogelijkheid dat grote voorwerpen door 
de beschermende barrière kunnen vallen. Daarom is het noodzakelijk dat de borstwering op elk moment de doorgang van 
een bol met een diameter 10 cm kan voorkomen.

De borstweringen moeten zo worden ontworpen dat er geen opstapmogelijkheden zijn. 
Op dit moment is het duidelijk dat veel borstweringen van de verschillende typen niet aan deze eis voldoen, omdat ze zijn 
gemaakt met horizontale elementen die eenvoudig als houvast kunnen worden gebruikt. Glazen borstweringen voorkomen 
niet alleen de oorzaak van het gevaar, maar zorgen tegelijkertijd voor transparantie en dragen bij aan een beter 
akoestisch comfort.

DEFENDER
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KENMERKEN VAN DE GLASPLATEN
 

Verschillende Europese normen schrijven het gebruik van gelaagd veiligheidsglas zoals gedefinieerd in ISO 12543 en 
geclassificeerd als 1B1 volgens EN 12600 voor glazen borstweringen. Dit komt omdat, in geval van breuk, de tussenlaag 
(vaak "plastische film" genoemd) glasscherven kan vasthouden, de grootte van de opening kan beperken, reststerkte kan 
bieden en het risico op letsel kan verminderen.

Let op: de norm EN 12600 classificeert de panelen door middel van tests die moeten worden uitgevoerd op glasmonsters 
die aan vier zijden zijn ingekaderd en een gestandaardiseerde afmeting hebben. Het gebruik van klasse 1B1 glas is niet 
voldoende om het systeem in overeenstemming met de norm te brengen!

Integendeel, de weerstand van het gehele systeem moet worden gecontroleerd, er moet rekening worden gehouden met 
de werkelijke afmetingen van de platen, de wijze van vastzetten en de restweerstand na de breuk.

Bij gelaagd glas maakt het gebruik van een stijve tussenlaag (vaak "structureel" genoemd) een betere prestatie en 
een hoger veiligheidsniveau mogelijk. Bij normaal gebruik zorgt de verhoogde stijfheid ervoor dat de glaspanelen 
effectiever samenwerken, met betere prestaties op het gebied van duurzaamheid en vervorming. In geval van schade 
kan het paneel door de verhoogde stijfheid ook zijn oorspronkelijke vorm behouden, zelfs als deze beschadigd is, totdat 
het wordt vervangen.

DEFENDER
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Let op: de stijfheid van de tussenlaag wordt beïnvloed door de temperatuur: dit effect kan min of meer veelzeggend 
zijn, afhankelijk van de chemische aard van een specifieke tussenlaag en de eigenschappen van de moleculen waaruit 
deze bestaat. Voor een juiste ontwerpoplossing is het noodzakelijk om te controleren of de kunststof als stijf kan worden 
beschouwd bij de werktemperatuur van het paneel.

Sommige problemen in verband met het gebruik van gelaagd glas zijn al enige tijd bekend. Met name als de kunststof 
tussenlaag niet voldoende beschermd is tegen weersomstandigheden, kan vertroebeling (witachtige kringen die zich aan 
de randen tussen de twee platen ontwikkelt) optreden door het binnendringen van vocht, vergeling en delaminatie, 
als gevolg van overmatige warmte en in het algemeen in verband met de kwaliteit van de productieprocessen bij de 
assemblage van geharde platen, of het verschijnen van luchtbellen aan de rand, een fenomeen dat optreedt wanneer 
het dichtingsmiddel aan de rand van het gelaagde glas niet compatibel is met de tussenlaag.

Om deze problemen te verhelpen is het mogelijk om een beschermingslaag aan de rand van de gelaagde plaat aan 
te brengen, het verbindingsstuk tussen de aangrenzende platen af te dichten of, als de rand vrij moet blijven, de holtes 
die met slijpglas zijn gemaakt af te dichten aan de binnenzijde.

Gelaagd glas met stijve tussenlagen is bestand tegen grotere belastingen of heeft met dezelfde 
sterkte een dunnere dikte nodig zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

DEFENDER
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NALEVING VAN DE REGELGEVING, GEEN "CERTIFICERING”
 

De verantwoordelijkheidsketen...
Een glazen borstwering kan rechtstreeks door de installateur conform met de regelgeving worden verklaard, door middel 

van een “verklaring van een arbeidsgerichte montage”, waarbij hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor 

de juiste montage en aanschaf van materialen die voldoen aan de technische specificaties van de gekwalificeerde 
ontwerper, die de ontwerpkeuzes definieert en ondertekent als zijnde in overeenstemming met deze eisen. Een systeem 

dat vergezeld gaat met testrapporten of berekeningsverslagen is in staat om te voldoen aan de behoeften van 

ontwerpers en installateurs, die gebruik maken van de documentatie door deze op het project- of bouwterreindossier aan 

te brengen. Indien nodig en een test tijdens uitvoering wordt geeist is het nuttig om zo ter plaatse te controleren wat 

in de testrapporten of berekeningsverslagen wordt beschreven. 

DEFENDER
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Een productcertificatie zou in plaats daarvan het bestaan van een geharmoniseerde norm en de onafhankelijke 
evaluatie van een geaccrediteerde instantie veronderstellen, die in alle opzichten de verantwoordelijkheid op zich 
zou nemen om te beoordelen of het SYSTEEM daadwerkelijk voldoet aan de door de normen vereiste parameters en dus 
bruikbaar is in overeenstemming met het beoogde gebruik. 

Bij gebrek aan een geharmoniseerde regelgeving blijven de Europese landen nationale normen gebruiken met 
betrekking tot het ontwerp, de soorten en de kenmerken van de glazen borstweringen. In deze context is het essentieel om 
te begrijpen dat

het verkeerd is om het over "certificering" voor glazen borstweringen te hebben!

...hoewel de “testverklaring”, er vaak mee verward kan worden, wordt in deze documenten altijd duidelijk gemaakt dat 
ze geen beoordeling van de geschiktheid voor gebruik of een conformiteitscertificaat van het product vertegenwoordigen. 
Daarom nemen deze documenten de verantwoordelijkheid niet weg van de ontwerper of installateur om de naleving 
van de regelgeving te controleren.

In sommige landen zijn er instellingen die gemachtigd zijn om goedkeuringsdocumenten af te geven, wat impliceert dat ze 
de verantwoordelijkheid nemen voor het product dat op een vakkundige manier wordt gemonteerd; dit is bijvoorbeeld het 
geval in Frankrijk met de Avis Techniques die door het CSTB worden uitgegeven.

Betreft de regelgeving biedt Logli Massimo SpA zijn decennialange ervaring aan, evenals zijn uitgebreide technische 
documentenarchief om klanten, partners en ontwerpers te ondersteunen.

DEFENDER
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REFERENTIENORMEN
Hieronder vindt u een lijst met wetten, normen en technische referentiedocumenten voor de dimensionering en controle van 
glazen borstweringen. 

EUROPESE normen (geldig voor alle EU-landen)
CPR 305 - Verordening inzake bouwproducten
EN 12150 - Thermisch gehard natronkalkveiligheidsglas
EN 12543 - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas
EN 12600 - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas
EN 13200 - Toeschouwersaccommodaties
EN 14179 - Heat soaked thermisch gehard natronkalk-veiligheidsglas
EN 16612 - Bepaling van de weerstand van vlakglas tegen laterale belasting, door middel van berekening
EN 16613 - Bepaling van visco-elastische eigenschappen van de tussenlaag

ITALIË
NTC 2018 - Technische normen voor de bouw (ministerieel besluit 17 januari 2018)
UNI 7697 - - Veiligheidscriteria voor glastoepassingen
UNI 10809 - Leuningen, balustrades of geprefabriceerde borstweringen, afmetingen, prestaties en testen
UNI 11678 - Testmethoden voor glazen vulelementen met valbeveiligingsfunctie

FRANKRIJK
NF P 06-001 - Bedrijfsbelastingen voor gebouwen
NF P 01-012 - Dimensionering van de borstweringen
NF P 01-013 - Weerstandstests op borstweringen
Cahier 3034 du CSTB - Testprocedure voor glazen borstweringen die aan de basis zijn verankerd

DUITSLAND
DIN 1990 e DIN 1990/NA - Grondbeginselen van de bouwkunde en nationale bijlage
DIN 1991-1 - Belastingen op constructies
DIN 18008 - Ontwerp- en constructienormen voor glas in de bouw

BELGIË
NBN B 03-004 - Borstweringen in gebouwen

ZWITSERLAND
SIA 261 - Opgelegde belasting op de structuren
SIA 358 - Leuningen en balustrades
SIGAB 004 - Eisen voor glazen onderdelen in balustrades

NEDERLAND
NEN 2608 - Vlakglas voor gebouwen, eisen en bepalingsmethode
BRL 4107 - Richtlijn voor de beoordeling van de balustrades

VERENIGD KONINKRIJK
BS 6180 - Barrières in en rond gebouwen
Approved Document K - Val-, botsings- en stootbeveiliging

SPANJE
Documento Básico SE-AE - Bouwkundige veiligheid en belastingen op gebouwen
Documento Básico SU - Veiligheid in gebruik 

DEFENDER
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ONDERZOEK EN ONTWIKKELING LOGLI MASSIMO:
GARANTIE VOOR VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID
 

Al meer dan tien jaar loopt Logli Massimo SpA voorop bij de evaluatie en controle van de prestaties van 
borstweringen, waarbij ook wordt samengewerkt met een groot aantal personen uit de wereld van universiteiten en 
wetenschappelijk onderzoek.

Laboratoriumtests zijn essentiële referenties voor de evaluatie van de weerstand van de systemen, 
de controle van het bereiken van de verwachte prestatieniveaus en de veiligheidsparameters. Met 
geavanceerde apparatuur en de technisch-wetenschappelijke bijdrage van de universiteit 
vormen onze resultaten de basis voor de ontwikkeling van nieuwe bouwoplossingen.

DEFENDER

Naast interne testen voeren we ook onafhankelijke testen uit bij de meest gerenommeerde geaccrediteerde instituten, waaronder: 
Politecnico di Milano en de CSTB in Frankrijk, de CSTC in België en de Duitse laboratoria van het instituut LSL in München.
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MAXIMALE PRESTATIES VOOR SPORTFACILITEITEN:

Voor uitzonderlijke uitdagingen.....
de DEFENDER serie is getest tot een stuwkracht van 18,0 kN/m

DEFENDER

De gegevens hebben betrekking op de test die is uitgevoerd met 1212 TT SentryGlas® H=1,10 m glas



17  

BEREKENINGSSOFTWARE 
 

PROGRAMMAVETRO Logli Massimo is ontwikkeld door gespecialiseerde ontwerpers volgens een veiligheidsprotocol, 
in overeenstemming met nationale en internationale berekeningsnormen, met technische literatuur, geïnterpreteerd met 
geconsolideerde know-how en wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de nieuwe regelgeving.

Logli Massimo SpA stelt u de software voor de berekening van de geschikte glasdikte ter beschikking, 
in overeenstemming met het beoogde gebruik van het systeem, dat voortdurend wordt bijgewerkt volgens de nieuwste 
regelgeving. De meest geschikte technische oplossingen kunnen eenvoudig worden gedefinieerd en de volgende 
informatie kan worden verkregen:

- TECHNISCH DOSSIER, met berekening van het laagtype dat geschikt is voor de toepassing, onder projectvoorwaarden.

- TECHNISCHE STUDIE, met inbegrip van gedetailleerde specificaties, berekeningsresultaten, materiaaleigenschappen, 
normatieve indicaties en technische referenties.

-BEREKENINGSPARAMETERS, met de statische controle en de technische parameters die nodig zijn om een 
berekeningsrapport op te stellen (voor ONTWERPERS)

OPMERKING: technische berekeningsverslagen kunnen de experimentele resultaten aanvullen of vervangen volgens de in 
de verschillende landen geldende normen. Voor het gebruik van veiligheidsfactoren toegepast op de duurzaamheid en de 
kenmerken van materialen met een semiprobabilistische benadering is het niet vreemd dat de berekeningsresultaten altijd 
aan de kant van de veiligheid staan.

DEFENDER
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DEFENDERLM
KENMERKEN:

✔ Gepatenteerd systeem voor het klemmen en het afstellen van het glas

✔ POM-klemmen en aluminium drukelementen met klemschroeven in INOX A4

✔ SNELLE UITLIJNING VAN HET GLAS
 met behulp van inbussleutel of schroevendraaier 

✔ Extreem bestendig aluminium profiel met celstructuur

✔ Compacte afmetingen (b=72/80 mm x h=120 mm)

✔ Voorgeboord geleverd met tussenafstand van 200 mm

✔ ZONDER AFWERKINGSPROFIEL, het profiel is reeds

 GEANODISEERD (niet voorzien voor de BRUT-afwerking)

✔ ANODISATIEdikte 20 micron

Ook zonder externe ingrepen
is het glas voorgespannen

in de ruststand

Perfecte verdeling van de
duwkrachten over de gehele 

sectiehoogte

Drukpunten in het hoogste
deel van het profiel 
optimaliseren de stijfheid 
en het  materiaal van
het profiel

Klemsystemen ontworpen voor 
plaatsing van LED IP66

Optimalisatie van de
celstructuur, maximale
prestaties minimaal gewicht

De afstand
tussen de contactpunten
is gemaximaliseerd voor 
betere prestaties

GEPATENTEERD
SYSTEEM

DEFENDER
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DEFENDERMS
KENMERKEN:

✔ Patent voor het klemmen van glas

✔ POM-klemmen, drukelementen in aluminium of Grivory® en INOX A4-schroeven

✔ Doorlopende dichting voor betere prestaties

 en een groter contactoppervlak met het glas

✔ EENVOUDIGE, SNELLE EN ENKELZIJDIGE INSTALLATIE!
 met behulp van inbussleutel of schroevendraaier 

✔ Aluminium profiel met celstructuur met betere prestaties 

✔ Compacte afmetingen (b=72/80 mm x h=120 mm)

✔ Voorgeboord geleverd met tussenafstand van 200 mm

✔ ZONDER AFWERKINGSPROFIEL, het profiel is reeds 

 GEANODISEERD (niet voorzien voor de BRUT-afwerking)

✔ ANODISATIEdikte 20 micron

DEFENDER

De interne  polyamide 
wigklem zorgt ervoor 
dat het glas stevig kan 
worden vastgeklemd, 
die zich aanpast aan 

verschillende glasdiktes

Doorlopende structurele 
dichting om het 
steunoppervlak dat in 
contact komt met het glas 
te maximaliseren.

Basishouder met mogelijkheid 
tot IP66 LED-plaatsing 

Celstructuur voor 
een grotere stijfheid 
en weerstand

Steunhouder om de glasrand 
te beschermen voor een 
snelle en veilige installatie 

GEPATENTEERD
SYSTEEM
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DEFENDER

serie DEFENDER
VEILIGHEID, ONTWERP, INSTALLATIEVRIJHEID

Een compleet assortiment dat in elke behoefte voorziet

Kies waar u uw borstwering monteert: wij geven u de middelen om dit te realiseren. 
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TOEPASSINGEN GLASDIKTE MODELTYPE

SMALL
AND STRONG

DF66PICO - DF15PICO - DF88PICO

DF66XP - DF15XP - DF88XP
66

(12.76 - 13.52 mm)

15
(15 mm)

88
(16.76 - 17.52 mm)

RESIDENTIAL
88

(16.76 - 17.52 mm)

PUBLIC 
1010

(20.76 - 21.52 mm)

BUILDING 
PERFORMANCE

1212
(24.76 - 25.52 mm)

Kit p_32

Kit p_34

DF88DKDF88LM

DF88FR

DF88MS

Kit p_38 Kit p_42 Kit p_46

Kit p_50

DF1010DKDF1010LM DF1010MS

Kit p_40 Kit p_44 Kit p_48

DF1010SPDF1010FR

Kit p_52 Kit p_54

DF1212DKDF1212LM DF1212MS

Kit p_40 Kit p_44 Kit p_48

DF1212SPDF1212FR

Kit p_52 Kit p_54
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DEFENDER

DEFENDER
een complete serie 

voor elke behoefte

DEFENDERpico
Klein en duurzaam

✔ alleen 62 x 75 mm

✔ glas van 6+6, 15 o 8+8

✔ snelle montage

✔ enkelzijdig 

DEFENDERXP
Klein en verstelbaar 

✔ alleen 62 x 75 mm

✔ glas van 6+6, 15 o 8+8 

✔ snelle montage

✔ tweezijdig verstelbaar  

✔ ±2°

DEFENDERLM
Veelzijdig en betrouwbaar 

✔ 72 x 120 mm (DF88LM)

✔ 80 x 120 mm (DF1010LM - DF1212LM)

✔ glas van 8+8, 10+10 o 12+12

✔ multi montage

✔ tweezijdig verstelbaar  

✔ ±2°
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DEFENDER

DEFENDERDK
Belangrijk en solide

✔ 132 x 120 mm (DF88DK)

✔ 140 x 120 mm (DF1010DK - DF1212DK)

✔ glas van 8+8, 10+10 o 12+12

✔ geschikt voor extreme omstandigheden

✔ tweezijdig verstelbaar  

✔ ±2°

DEFENDERSP
De grootste  

✔ 80 x 194 mm (DF1010SP - DF1212SP)

✔ glas van 10+10 of 12+12

✔ ideaal voor buitentoepassingen

✔ tweezijdig verstelbaar  

✔ ±2°

DEFENDERMS
Robuust en smart

✔ 72 x 120 mm (DF88MS)

✔ 80 x 120 mm (DF1010MS - DF1212MS)

✔ glas van 8+8, 10+10 o 12+12

✔ multi montage

✔ enkelzijdig 

DEFENDERFR
Veilig en esthetisch verantwoord 

✔ 72 x 120 mm (DF88FR)

✔ 80 x 120 mm (DF1010FR - DF1212FR)

✔ glas van 8+8, 10+10 o 12+12

✔ multi montage

✔ tweezijdig verstelbaar  

✔ ±2°
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DEFENDER - MONTAGE

✔ Verstelbare, snelle en effectieve montage >>>

1 Plaats het voorgeboorde profiel op de
ondergrond en bevestig het met verankeringen 
die geschikt zijn voor het soort constructie. 

2 Plaats de basisklemmen met een tang op de 
bodem van het profiel (voor de led-montage, 
verwijder nu de connectoren op de klemmen en 
breng de led-strip aan).

3 Plaats de glasplaat in het profiel, de plaat 
blijft op zijn plaats na het aanbrengen.

4 Plaats het vergrendelingsysteem met 
drukelementen en vervolgens de POM-rollen.

5 Stel het drukelement af en zet deze vast 
om de plaat te blokkeren
(aanbevolen koppel 3 Nm).

6 Breng als laatste de interne en externe 
afwerkingsprofilen aan na de lipdichting 
vooraf te hebben gemonteerd.

✔ Nieuw gepatenteerd systeem voor het bevestigen en het uitlijnen van het glas ±2°. 

DEFENDERXP

125 mm 250 mm
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DEFENDER - MONTAGE

✔ Eenvoudige, snelle en enkelzijdige montage >>>

1 Plaats het voorgeboorde profiel op de 
ondergrond en bevestig het met verankeringen 
die geschikt zijn voor het soort constructie.

2 Plaats de basisklemmen op de bodem van 
het profiel en de externe dichting (voor de led-
montage, verwijder nu de connectoren op de 
klemmen en breng de led-strip aan).

3 Plaats de glasplaat in het profiel, de plaat 
blijft op zijn plaats na het aanbrengen.

4 Plaats het vergrendelingsysteem met 
drukelementen en vervolgens de POM-rollen.

5 Zet het drukelement vast om de plaat te 
blokkeren (aanbevolen koppel 2 Nm).

6 Breng als laatste de interne afwerkingsprofiel 
aan na de lipdichting vooraf te hebben 
gemonteerd.

125 mm
250 mm

DEFENDERMSDEFENDERpico

✔ Nieuw gepatenteerd systeem voor eenvoudige, snelle en enkelzijdige glasmontage.

90°
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DEFENDER - MONTAGE

✔ Nog eenvoudigere en snellere montage >>>

1LM Tussenafstand verankeringen 200 mm 1FR Tussenafstand verankeringen 200 mm 2 Klemmontage, tussenafstand van de 
klemmen op glas 250 mm - 4 klemmen/m  

3 Het paneel wordt neergelaten in
het profiel dat aan de steun is bevestigd

4 Plaatsing van de POM-rollen. De rollen
garanderen een betere verdeling van de
de druk op het glas/klem/profiel-grensvlak,
voor maximale prestaties van het systeem.
Afstellen en vastdraaien met schroefendraaier 
Koppel 3 Nm

5 Breng als laatste het klipsbare 
afwerkingsprofielen aan na de ballondichting 
vooraf te hebben gemonteerd.

DEFENDERLM

✔ Nieuw gepatenteerd systeem voor het bevestigen en het uitlijnen van het glas ±2°. 

DEFENDERFR DEFENDERDK DEFENDERSP

200 mm
200 mm
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DEFENDER
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DEFENDER

SMALL
AND STRONG

DEFENDERXP DEFENDERpico



RAL 9005
MAT/R2

RAL 7021
MAT/R14

RAL 7016
MAT/R13

RAL 7024
MAT/R20

RAL ROEST
GRINZ/R25

RAL 1004 
GLANZEND/R23

RAL 9010 
GLANZEND/RAL
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DEFENDER

 MAATWERK
OP AANVRAAG

SPECIALE & RAL 
AFWERKINGEN 

OP AANVRAAG

DEFENDER – KLASSE 20 Minimale anodisatiedikte 20 micron
Geschikt voor buitentoepassingen, ook in agressieve omgevingen

BESCHERMING TEGEN KRASSEN
OP AANVRAAG IS HET MOGELIJK OM DE ZIJKANTEN 
VAN DE PROFIELEN TE BESCHERMEN, OM ZO KRASSEN 
TIJDENS MONTAGE TE VOORKOMEN

RAL-KLEUREN OP AANVRAAG
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DEFENDERXP

KIT DEFENDER XP VLOERMONTAGE
Materiaal: aluminium (6063-T6)

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF66XPKIT.60 75 x 62 x L 6000 mm A = 12.76 mm / 13.52 mm 1 Kit
DF66XPKIT.30 75 x 62 x L 3000 mm A = 12.76 mm / 13.52 mm 1 Kit
DF66XPKIT.15 75 x 62 x L 1498 mm A = 12.76 mm / 13.52 mm 1 Kit
DF15XPKIT.60 75 x 62 x L 6000 mm A = 15 mm  1 Kit
DF15XPKIT.30 75 x 62 x L 3000 mm A = 15 mm  1 Kit
DF15XPKIT.15 75 x 62 x L 1498 mm A = 15 mm  1 Kit
DF88XPKIT.60 75 x 62 x L 6000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88XPKIT.30 75 x 62 x L 3000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88XPKIT.15 75 x 62 x L 1498 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art.DFXP88.60
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFPB135 / DFPB150 / DFPB175
m 12 lipdichting Art. DFP15G01 / DFP88G01 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DFP100.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 3000 mm preforato Art. DFXP88.30
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFPB135 / DFPB150 / DFPB175
m 6 lipdichting Art. DFP15G01 / DFP88G01 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DFP100.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art. DFXP88.15
St. 6 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFPB135 / DFPB150 / DFPB175
m 3 lipdichting Art. DFP15G01 / DFP88G01 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1500 mm Art. DFP100.15

Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, mat aluminium, mat zwart,
RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Optioneel op aanvraag (te bestellen met aparte kit-artikelen):
lipdichting Art. DFP15G01 / DFP88G01 grijs  
platte dichting Art. DFPG03 grijs

75

62

15

A

Ø10.5
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DEFENDERXP

VLOERBEVESTIGING
binnentoepassingen

BEVESTIGING OP VERHOOGD MUURTJE 
buitentoepassingen

DEFENDERXP DEFENDERXP

1. DF66XPKIT / DF15XPKIT
 / DF88XPKIT

OPTIONEEL 
2.  DF25
3.  CORLM17
4.  CPRAL66 / CPRAL88 
5.  CPR66 / CPR88 
6. LED (ZIE TOEPASSING)

7.  DFP7562 
8.  DFP7562U

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

SMALL
AND STRONG

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: Zie pag. 92, 93
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DEFENDERpico

KIT DEFENDER PICO VLOERMONTAGE
Materiaal: aluminium (6063-T6)

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF66PICOKIT.60 75 x 62 x L 6000 mm A = 12.76 mm / 13.52 mm 1 Kit
DF66PICOKIT.30 75 x 62 x L 3000 mm A = 12.76 mm / 13.52 mm 1 Kit
DF66PICOKIT.15 75 x 62 x L 1498 mm A = 12.76 mm / 13.52 mm 1 Kit
DF15PICOKIT.60 75 x 62 x L 6000 mm A = 15 mm  1 Kit
DF15PICOKIT.30 75 x 62 x L 3000 mm A = 15 mm  1 Kit
DF15PICOKIT.15 75 x 62 x L 1498 mm A = 15 mm  1 Kit
DF88PICOKIT.60 75 x 62 x L 6000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88PICOKIT.30 75 x 62 x L 3000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88PICOKIT.15 75 x 62 x L 1498 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DFP88.60
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFP135 / DFP150 / DFP175
m 6 lipdichting Art. DFP15G01 / DFP88G01 zwart
m 6 platte dichting Art. DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DFP100.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 3000 mm voorgeboord Art. DFP88.30
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFP135 / DFP150 / DFP175
m 3 lipdichting Art. DFP15G01 / DFP88G01 zwart
m 3 platte dichting Art. DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DFP100.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art. DFP88.15
St. 6 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFP135 / DFP150 / DFP175
m 1.5 lipdichting Art. DFP15G01 / DFP88G01 zwart
m 1.5 platte dichting Art. DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1500 mm Art. DFP100.15

Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, mat aluminium, mat zwart,
RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Optioneel op aanvraag (te bestellen met aparte kit-artikelen):
lipdichting Art. DFP15G01 / DFP88G01 grijs 
platte dichting Art. DFPG03 grijs

22

A

75

62

60
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7
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DEFENDERpico

BEVESTIGING OP VERHOOGD MUURTJE
buitentoepassingen  

VLOERBEVESTIGING 
binnentoepassingen 

DEFENDERpico DEFENDERpico

1. DF66PICOKIT / DF15PICOKIT
 / DF88PICOKIT

OPTIONEEL 
2.  DF25
3.  CORLM17
4.  CPRAL66 / CPRAL88 
5.  CPR66 / CPR88 
6. LED (ZIE TOEPASSING)

7.  DFP7562 
8.  DFP7562U

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

SMALL
AND STRONG

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: Zie pag. 94, 96
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DEFENDER

RESIDENTIAL

PUBLIC 

BUILDING PERFORMANCE

DEFENDERLM DEFENDERMS DEFENDERDK DEFENDERFR DEFENDERSP



RAL 9005
MAT/R2

RAL 7021
MAT/R14

RAL 7016
MAT/R13

RAL 7024
MAT/R20

RAL ROEST
GRINZ/R25

RAL 1004 
GLANZEND/R23

RAL 9010 
GLANZEND/RAL
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DEFENDER

 MAATWERK
OP AANVRAAG

DEFENDER – KLASSE 20 Minimale anodisatiedikte 20 micron
Geschikt voor buitentoepassingen, ook in agressieve omgevingen

BESCHERMING TEGEN KRASSEN
OP AANVRAAG IS HET MOGELIJK OM DE ZIJKANTEN 
VAN DE PROFIELEN TE BESCHERMEN, OM ZO KRASSEN
         TIJDENS MONTAGE TE VOORKOMEN

RAL-KLEUREN OP AANVRAAG

SPECIALE & RAL 
AFWERKINGEN 

OP AANVRAAG
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DEFENDERLM

KIT DEFENDER 88LM VLOERMONTAGE
Materiaal: aluminium (6063-T6)

72

12
0

A

25

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF88LMKIT.60 120 x 72 x L 6000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88LMKIT.30 120 x 72 x L 3000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88LMKIT.15 120 x 72 x L 1498 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF88LM.60
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF88175
m 12 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielenen L= 6000 mm Art. DF105.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 3000 mm voorgeboord Art. DF88LM.30
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF88175
m 6 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielenen L= 3000 mm Art. DF105.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art. DF88LM.15
St. 6 klemmen voorzien van verstelbare drukelementen Art.DF88175
m 3 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielenen L= 1498 mm Art. DF105.15

Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking
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DEFENDERLM

VLOERBEVESTIGING
Waterafvoer van het terras en van het profiel 

VERZONKEN VLOERBEVESTIGING
Waterafvoer van het terras door middel van drainagerooster 

DEFENDERLM

RESIDENTIAL 

DEFENDERLM

1. DF88LMKIT

OPTIONEEL 
2.  DF8803
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM17 
8.  CPRAL88 
9.  CPR88
10. LED (ZIE TOEPASSING)

11.  DFP88G01 
12.  DF12072
13.  DF175TP 
14.  DF2TP 
15.  DFA72

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: Zie pag. 97, 98, 99
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DEFENDERLM

KIT DEFENDER 1010LM / 1212LM VLOERMONTAGE
Materiaal: aluminium (6063-T6)

12
0

80

28

A

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF1010LMKIT.60 120 x 80 x L 6000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010LMKIT.30 120 x 80 x L 3000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010LMKIT.15 120 x 80 x L 1498 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1212LMKIT.60 120 x 80 x L 6000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212LMKIT.30 120 x 80 x L 3000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212LMKIT.15 120 x 80 x L 1498 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF1012LM.60 
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 12 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DF105.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF1012LM.30 
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 6 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DF105.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art. DF1012LM.15 
St. 6 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 3 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1498 mm Art. DF105.15

Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking
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DEFENDERLM

VLOERBEVESTIGING
Waterafvoer van het terras en van het profiel 

VERZONKEN VLOERBEVESTIGING
Waterafvoer van het terras door middel van drainagerooster 

DEFENDERLM

OPENBARE 
GEBOUWEN 

DEFENDERLM

1. DF1010LMKIT
 / DF1212LMKIT

OPTIONEEL 
2.  DF8803
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM21 / CORLM25 
8.  CPRAL1010 / CPRAL1212
9.  CPR1010 / CPR1212
10. LED (ZIE TOEPASSING)

11.  DFP88G01 
12.  DF12080
13.  DF255TP 
14.  DF4TP 
15.  DFA80

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

BUILDING 
PERFORMANCE 

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: 1010 Zie pag. 101, 102, 103 / 1212 Zie pag. 105, 106, 107
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DEFENDERMS

KIT DEFENDER 88MS VLOERMONTAGE
Materiaal: aluminium (6063-T6)

A

28

72

12
0

24

Ø15

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF88MSKIT.60 120 x 72 x L 6000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88MSKIT.30 120 x 72 x L 3000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88MSKIT.15 120 x 72 x L 1498 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF88MS.60 
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFMS175
m 6 lipdichting Art. DFP88G01 zwart
m 6 platte dichting Art. DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DF105.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF88MS.30 
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFMS175
m 3 di lipdichting Art. DFP88G01 zwart
m 3 di platte dichting Art. DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DF105.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art. DF88MS.15 
St. 6 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFMS175
m 1.5 lipdichting Art.DFP88G01 zwart
m 1.5 platte dichting Art.DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1498 mm Art. DF105.15

Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking
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DEFENDERMS

VLOERBEVESTIGING
buitentoepassingen  

VERZONKEN VLOERBEVESTIGING
buitentoepassingen met zwevende vloer  

DEFENDERMS

RESIDENTIAL 

DEFENDERMS

1. DF88MSKIT

OPTIONEEL 
2.  DF8803
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM17 
8.  CPR88
9. LED (ZIE TOEPASSING)

10.  CPRAL88 
11.  DF12072
12.  DF175TP 
13.  DF2TP 
14.  DFA72

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: Zie pag. 97, 98, 99
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KIT DEFENDER 1010MS / 1212MS VLOERMONTAGE
Materiaal: aluminium (6063-T6)

12
0

80

28

A

24

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF1012MS.60 
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFMS215 / DFMS255
m 6 lipdichting Art. DFP15G01 zwart
m 6 platte dichting Art. DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DF105.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF1012MS.30 
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFMS215 / DFMS255
m 3 lipdichting Art. DFP15G01 zwart
m 3 platte dichting Art. DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DF105.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art. DF1012MS.15 
St. 6 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DFMS215 / DFMS255
m 1.5 lipdichting Art. DFP15G01 zwart
m 1.5 platte dichting Art. DFPG03 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1498 mm Art. DF105.15

Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

DEFENDERMS

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF1010MSKIT.60 120 x 80 x L 6000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010MSKIT.30 120 x 80 x L 3000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010MSKIT.15 120 x 80 x L 1498 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1212MSKIT.60 120 x 80 x L 6000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212MSKIT.30 120 x 80 x L 3000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212MSKIT.15 120 x 80 x L 1498 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
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VLOERBEVESTIGING
buitentoepassingen 

VERZONKEN VLOERBEVESTIGING
buitentoepassingen met zwevende vloer  

DEFENDERMS DEFENDERMS

1. DF1010MSKIT
 / DF1212MSKIT

OPTIONEEL 
2.  DF8803
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM21 / CORLM25
8.  CPR1010 / CPR1212
9. LED (ZIE TOEPASSING)

10.  CPRAL1010 / CPR1212
11. DF12080
12. DF255TP
13. DF4TP
14. DFA80

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

DEFENDERMS

PUBLIC 

BUILDING 
PERFORMANCE 

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: 1010 Zie pag. 101, 102, 103 / 1212 Zie pag. 105, 106, 107
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KIT DEFENDER 88DK VLOERMONTAGE MET ZIJSTEUN
Materiaal: aluminium (6063-T6)

A

72

12
0

25

132
9240

17

60

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF88DKKIT.60 120 x 132 x L 6000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88DKKIT.30 120 x 132 x L 3000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88DKKIT.15 120 x 132 x L 1498 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 U-profiel met zijsteun L=6000 mm voorgeboord Art. DF88DK.60
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF88175
m 12 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielenen L= 6000 mm Art. DF105.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 U-profiel met zijsteun L=3000 mm voorgeboord Art. DF88DK.30
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF88175
m 6 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielenen L= 3000 mm Art. DF105.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 U-profiel met zijsteun L=1498 mm voorgeboord Art. DF88DK.15
St. 6 klemmen voorzien van verstelbare drukelementen Art.DF88175
m 3 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielenen L= 1498 mm Art. DF105.15

Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

DEFENDERDK
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DEFENDERDK

RESIDENTIAL 

DEFENDERDK

1. DF88DKKIT

OPTIONEEL 
2.  DF105
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM17 
8.  CPRAL88 
9.  CPR88
10. LED (ZIE TOEPASSING)

11.  DFP88G01 
12.  DFDK05
13. DFDKTP07
14. DFDKTP11
15. DFDKTP09
16. DFDKTP01
17. DFDKTP05
18. DFDKTP03

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

VERZONKEN VLOERBEVESTIGING MET ZIJSTEUN 
Waterafvoer van het terras

door middel van drainagerooster

VLOERBEVESTIGING
Buitentoepassingen met afwerkingscover en externe coating

DEFENDERDK

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: Zie pag. 97, 98, 99
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KIT DEFENDER 1010DK / 1212DK VLOERMONTAGE MET ZIJSTEUN
Materiaal: aluminium (6063-T6)
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Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF1012DK.60 
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 12 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DF105.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF1012DK.30 
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 6 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DF105.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
Nr. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art.DF1012DK.15 
St. 6 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 3 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1498 mm Art. DF105.15

Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

DEFENDERDK

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF1010DKKIT.60 120 x 140 x L 6000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010DKKIT.30 120 x 140 x L 3000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010DKKIT.15 120 x 140 x L 1498 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1212DKKIT.60 120 x 140 x L 6000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212DKKIT.30 120 x 140 x L 3000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212DKKIT.15 120 x 140 x L 1498 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
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DEFENDERDK DEFENDERDK

1. DF1010DKKIT
 / DF1212DKKIT

OPTIONEEL 
2.  DF105
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM21 / CORLM25
8.  CPRAL1010 / CPRAL1212
9.  CPR1010 / CPR1212
10. LED (ZIE TOEPASSING)

11.  DFP88G01 
12.  DFDK05
13.  DFDKTP17 
14.  DFDKTP19 
15.  DFDKTP21
16.  DFDKTP23 
17.  DFDKTP25 
18.  DFDKTP27

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

VERZONKEN VLOERBEVESTIGING MET ZIJSTEUN 
Waterafvoer van het terras

door middel van drainagerooster

VLOERBEVESTIGING
Buitentoepassingen met afwerkingscover en externe coating

DEFENDERDK

PUBLIC 

BUILDING 
PERFORMANCE 

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: 1010 Zie pag. 101, 102, 103 / 1212 Zie pag. 105, 106, 107
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KIT DEFENDER 88FR ZIJMONTAGE
Materiaal: aluminium (6063-T6)
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Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF88FR.60
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF88175
m 12 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DF105.60
St. 1 klipsbare zijcover L= 6000 mm Art. DF8803.60
St. 1 onderste cover L= 6000 mm Art. DFS07.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 3000 mm voorgeboord Art. DF88FR.30
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF88175
m 6 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DF105.30
St. 1 klipsbare zijcover L= 3000 mm Art. DF8803.30
St. 1 onderste cover L= 3000 mm Art. DFS07.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art. DF88FR.15
St. 6 klemmen voorzien van verstelbare drukelementen Art.DF88175
m 3 ballondichting Art. DF1010 zwart
St. 1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1498 mm Art. DF105.15
St. 1 klipsbare zijcover L= 1498 mm Art. DF8803.15
St. 1 onderste cover L= 1498 mm Art. DFS07.15

Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Belangrijk! Behuizing Art. 
DFS07 te monteren op het profiel 
Art. DF88FR vóór montage aan de 
plaat met behulp van siliconen over 
de gehele lengte. Dit is nodig om 
onthechting van het draagprofiel 
te voorkomen, bijvoorbeeld door 
sterke wind, schokken en trillingen.

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF88FRKIT.60 130 x 82 x L 6000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88FRKIT.30 130 x 82 x L 3000 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF88FRKIT.15 130 x 82 x L 1498 mm A = 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit

DEFENDERFR
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BEVESTIGING AAN DE WAND
Waterafvoer van het terras met profiel DFSA121

DEFENDERFR

RESIDENTIAL 

DEFENDERFR

1. DF88FRKIT

OPTIONEEL 
2.  DF105
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM17 
8.  CPRAL88 
9.  CPR88
10. LED (ZIE TOEPASSING)

11.  DFP88G01 
12.  DFS13075
13.  DF175TP 
14.  DF2TP 
15.  DFSA121

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

BEVESTIGING AAN DE WAND MET L-VORMIGE 
VERSTERKING

Waterafvoer van het terras 

DEFENDERFR

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: Zie pag. 97, 98, 99
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KIT DEFENDER 1010FR / 1212FR ZIJMONTAGE
Materiaal: aluminium (6063-T6)
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A

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art.DF1012FR.60 
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen DF1010215 / DF1212255
m 12 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St.1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DF105.60
St. 1 klipsbare zijcover L= 6000 mm Art. DF8803.60
St. 1 onderste cover L= 6000 mm Art. DFS09.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 3000 mm voorgeboord Art.DF1012FR.30 
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen DF1010215 / DF1212255
m 6 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St.1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DF105.30
St. 1 klipsbare zijcover L= 3000 mm Art. DF8803.30
St. 1 onderste cover L= 3000 mm Art. DFS09.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art.DF1012FR.15 
St. 6 klemmen compleet met verstelbare drukelementen DF1010215 / DF1212255
m 3 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St.1 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1498 mm Art. DF105.15
St. 1 klipsbare zijcover L= 1498 mm Art. DF8803.15
St. 1 onderste cover L= 1498 mm Art. DFS09.15

Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Belangrijk! Behuizing Art. 
DFS09 te monteren op het profiel 
Art. DF1012FR vóór montage op de 
plaat met behulp van siliconen over 
de gehele lengte. Dit is nodig om 
onthechting van het draagprofiel te 
voorkomen, bijvoorbeeld door sterke 
wind, schokken 
en trillingen.

DEFENDERFR

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF1010FRKIT.60 130 x 90 x L 6000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010FRKIT.30 130 x 90 x L 3000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010FRKIT.15 130 x 90 x L 1498 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1212FRKIT.60 130 x 90 x L 6000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212FRKIT.30 130 x 90 x L 3000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212FRKIT.15 130 x 90 x L 1498 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
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DEFENDERFR DEFENDERFR

1. DF1010FRKIT
 / DF1212FRKIT

OPTIONEEL 
2.  DF105
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM21 / CORLM25
8.  CPRAL1010 / CPRAL1212
9.  CPR1010 / CPR1212
10. LED (ZIE TOEPASSING)

11.  DFP88G01 
12.  DFS13083
13.  DF255TP 
14.  DF4TP 
15.  DFSA121

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

DEFENDERFR

PUBLIC 

BUILDING 
PERFORMANCE 

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: 1010 Zie pag. 101, 102, 103 / 1212 Zie pag. 105, 106, 107

ZIJBEVESTIGING
Waterafvoer van het terras met profiel DFSA121

ZIJBEVESTIGING MET L-VORMIGE VERSTERKING
Waterafvoer van het terras 
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KIT DEFENDER 1010SP / 1212SP ZIJMONTAGE MET STEUN AAN DE BASIS
Materiaal: aluminium (6063-T6)
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Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 6000 mm voorgeboord Art. DF1012SP.60 
St. 24 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 12 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 6000 mm Art. DF105.60
kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 3000 mm voorgeboord Art. DF1012PS.30 
St. 12 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 6 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 3000 mm Art. DF105.30
kit L= 1498 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend "U" profiel L= 1498 mm voorgeboord Art. DF1012SP.15 
St. 6 klemmen compleet met verstelbare drukelementen Art. DF1010215 / DF1212255
m 3 ballondichting Art. DF88 / DF1010 zwart
St. 2 klipsbare afwerkingsprofielen L= 1498 mm Art. DF105.15

Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

DEFENDERSP

Art. Afmetingen  Voor glas  Aant.
DF1010SPKIT.60 194 x 80 x L 6000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010SPKIT.30 194 x 80 x L 3000 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1010SPKIT.15 194 x 80 x L 1498 mm A = 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1212SPKIT.60 194 x 80 x L 6000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212SPKIT.30 194 x 80 x L 3000 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
DF1212SPKIT.15 194 x 80 x L 1498 mm A = 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit
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DEFENDERSP DEFENDERSP

1. DF1010SPKIT
 / DF1212SPKIT

OPTIONEEL 
2.  DF8803
3.  DF104 
4.  DF116 
5.  DF8801 
6.  DF25 
7.  CORLM21 / CORLM25
8.  CPRAL1010 / CPRAL1212
9.  CPR1010 / CPR1212
10. LED (ZIE TOEPASSING)

11.  DFP88G01 
12.  DFS11
13.  DFSPTP17 
14.  DFSPTP19 
15.  DFSPTP21
16.  DFSPTP23 
17.  DFSPTP25 
18.  DFSPTP27

LED: 
BUITENtoepassing 

LED5050RGB66 
LED505066 
LED352866 

BINNENtoepassing 
LED5050RGB 

LED5005 
LED3528

LED2835CCT
LED2835

Zie pag. 
122, 124, 125

ZIJBEVESTIGING 
buitentoepassingen op structurele plaat 

en zwevende binnenvloer 

ZIJBEVESTIGING OP MUURTJE
buitentoepassingen met afwerkingsprofiel met aansluiting voor cover

PUBLIC 

BUILDING 
PERFORMANCE 

DEFENDERSP

OPMERKING: GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN 
te controleren op type glas 
en de specifieke montage: 1010 Zie pag. 101, 102, 103 / 1212 Zie pag. 105, 106, 107
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DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES
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DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES
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L=6000mm
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VLOERPROFIEL DEFENDER DF88LM
Materiaal: aluminium (6063-T6) 
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF88LM.60 111.5 x 72 x L 6000 mm 1 St.
DF88LM.30 111.5 x 72 x L 3000 mm 1 St.
DF88LM.15 111.5 x 72 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN

DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES

62

68
.5

Ø10.5
31

7

VLOERPROFIEL DEFENDER XP
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DFXP88.60 68.5 x 62 x L 6000 mm 1 St.
DFXP88.30 68.5 x 62 x L 3000 mm 1 St.
DFXP88.15 68.5 x 62 x L 1498 mm 1 St.

L=6000mm

62.5 62.5125 125125
nr. 48 BOORGATEN

L=6000mm

62.5 62.5125 125125

62

75

Ø10.5
33

7

VLOERPROFIEL DEFENDER PICO
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DFP88.60 75 x 62 x L 6000 mm 1 St.
DFP88.30 75 x 62 x L 3000 mm 1 St.
DFP88.15 75 x 62 x L 1498 mm 1 St.

nr. 48 BOORGATEN
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DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES

L=6000mm
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VLOERPROFIEL DEFENDER DF1012LM
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF1012LM.60 111.5 x 80 x L 6000 mm 1 St.
DF1012LM.30 111.5 x 80 x L 3000 mm 1 St.
DF1012LM.15 111.5 x 80 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN

L=6000mm

100 200 200 100
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VLOERPROFIEL DEFENDER DF1012MS
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF1012MS.60 111.5 x 80 x L 6000 mm 1 St.
DF1012MS.30 111.5 x 80 x L 3000 mm 1 St.
DF1012MS.15 111.5 x 80 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN

L=6000mm

100 200 200 100
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VLOERPROFIEL DEFENDER DF88MS
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF88MS.60 111.5 x 72 x L 6000 mm 1 St.
DF88MS.30 111.5 x 72 x L 3000 mm 1 St.
DF88MS.15 111.5 x 72 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN



60 

DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES
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VLOERPROFIEL MET ZIJSTEUN DEFENDER DF88DK 
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF88DK.60 111.5 x 132 x L 6000 mm 1 St.
DF88DK.30 111.5 x 132 x L 3000 mm 1 St.
DF88DK.15 111.5 x 132 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN
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VLOERPROFIEL MET ZIJSTEUN DEFENDER DF1012DK
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF1012DK.60 111.5 x 140 x L 6000 mm 1 St.
DF1012DK.30 111.5 x 140 x L 3000 mm 1 St.
DF1012DK.15 111.5 x 140 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN
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ZIJPROFIEL DEFENDER DF88FR
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium, brut 
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF88FR.60 111.5 x 72 x L 6000 mm 1 St.
DF88FR.30 111.5 x 72 x L 3000 mm 1 St.
DF88FR.15 111.5 x 72 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN
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ZIJPROFIEL MET STEUN AAN 
DE BASIS DEFENDER DF1012SP
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF1012SP.60 185.5 x 80 x L 6000 mm 1 St.
DF1012SP.30 185.5 x 80 x L 3000 mm 1 St.
DF1012SP.15 185.5 x 80 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN
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ZIJPROFIEL DEFENDER DF1012FR
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Aant.
DF1012FR.60 111.5 x 80 x L 6000 mm 1 St.
DF1012FR.30 111.5 x 80 x L 3000 mm 1 St.
DF1012FR.15 111.5 x 80 x L 1498 mm 1 St.

nr. 30 BOORGATEN
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KLEM DEFENDER XP 
Materiaal: POM, Grivory®, INOX

Art. Voor profielen  Voor glas Aant.
DFXP135 DFXP88 12.76 mm / 13.52 mm 1 St.
DFXP150 DFXP88 15 mm 1 St.
DFXP175 DFXP88 16.76 mm / 17.52 mm 1 St.

KIT 12 KLEMMEN DEFENDER XP
Materiaal: POM, aluminium of Grivory®, INOX
Beschrijving: kit bestaande uit 12 klemmen met bijbehorende drukelementen en POM-rollen

Art. Voor profielen  Voor glas Aant.
DFXP66KIT12 DFXP88 12.76 mm / 13.52 mm 1 Kit
DFXP15KIT12 DFXP88 15 mm 1 Kit
DFXP88KIT12 DFXP88 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit

KLEM DEFENDER PICO
Materiaal: POM, aluminium (alleen voor glas 88) 
of Grivory®, INOX 

250 mm

Art. Voor profielen  Voor glas Aant.
DFP135 DFP88 12.76 mm / 13.52 mm 1 St.
DFP150 DFP88 15 mm 1 St.
DFP175 DFP88 16.76 mm / 17.52 mm 1 St.

KIT 12 KLEMMEN DEFENDER PICO
Materiaal: POM, aluminium (alleen voor glas 88) 
of Grivory®, INOX 

Art. Voor profielen  Voor glas Aant.
DFP66KIT12 DFP88 12.76 mm / 13.52 mm 1 Kit
DFP15KIT12 DFP88 15 mm 1 Kit
DFP88KIT12 DFP88 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit

250 mm



63  

DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES

KLEM MET VERSTELBARE DRUKELEMENTEN
EN ROLLEN DEFENDER LM/FR/DK/SP
Materiaal: POM, aluminium, INOX

Art. Voor profielen  Voor glas Aant.
DF88175 DF88LM/FR/DK 16.76 mm / 17.52 mm 1 St.
DF1010215 DF1012LM/FR/DK/SP 20.76 mm / 21.52 mm 1 St.
DF1212255 DF1012LM/FR/DK/SP 24.76 mm / 25.52 mm 1 St.

250 mm

KIT 12 KLEMMEN DEFENDER LM/FR/DK/SP
MET DICHTING
Materiaal: POM, aluminium, INOX, dichting in TPE

Art. Voor profielen  Voor glas Aant.
DF88KIT12 DF88LM/FR/DK 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DF1010KIT12 DF1012LM/FR/DK/SP 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DF1212KIT12 DF1012LM/FR/DK/SP 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit

KLEM DEFENDER MS 
Materiaal: POM, Grivory®, INOX

Art. Voor profielen  Voor glas Aant.
DFMS175 DF88MS 16.76 mm / 17.52 mm 1 St.
DFMS215 DF1012MS 20.76 mm / 21.52 mm 1 St.
DFMS255 DF1012MS 24.76 mm / 25.52 mm 1 St.

KIT 12 KLEMMEN DEFENDER MS
Materiaal: Klem in polyoxymethyleen (POM),drukelementen Grivory®

inox schroeven en POM-rollen

Art. Voor profielen  Voor glas Aant.
DFMS88KIT12 DF88MS 16.76 mm / 17.52 mm 1 Kit
DFMS1010KIT12 DF1012MS 20.76 mm / 21.52 mm 1 Kit
DFMS1212KIT12 DF1012MS 24.76 mm / 25.52 mm 1 Kit

250 mm
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DICHTING MET KORTE LIP
Materiaal: TPE
Kleur: zwart, grijs

Art. Voor glas Aant.
DFP88G01 16.76 mm / 17.52 mm per m
DFP88G01.03 16.76 mm / 17.52 mm - PROFIEL van 3 m  1 St.
DFP88G01.60 16.76 mm / 17.52 mm - ROL 60 m  1 Verp.

10.5
3.

5

DICHTING MET LANGE LIP
Materiaal: TPE
Kleur: zwart, grijs

Art. Voor glas Aant.
DFP15G01 12.76 mm / 13.52 mm / 15 mm tot m
DFP15G01.03 12.76 mm / 13.52 mm / 15 mm - PROFIEL van 3 m 1 St.
DFP15G01.60 12.76 mm / 13.52 mm / 15 mm - ROL 60 m  1 Verp.

14.9

3.
5

BALLONDICHTING 
Materiaal: TPE
Kleur: zwart, grijs

Art. Voor glas Aant.
DF1010 van 16.76 mm tot 25.52 mm per m
DF1010.60 van 16.76 mm tot 25.52 mm - ROL 60 m  1 Verp.

8 11

44

DF88DF1010

BALLONDICHTING 
Materiaal: TPE
Kleur: zwart, grijs

Art. Voor glas Aant.
DF88 20.76 mm tot 21.52 mm per m
DF88.60 20.76 mm tot 21.52 mm - ROL 60 m  1 Verp.

8 11

44

DF88DF1010

DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES
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Art. Afmetingen Aant.
DFP100.60 14.5 x 9.5 x L 6000 mm 1 St.
DFP100.30 14.5 x 9.5 x L 3000 mm 1 St.
DFP100.15 14.5 x 9.5 x L 1498 mm 1 St.

9.5 3.8

14.5

1

9.5

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL DFP100
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen Aant.
DF105.60 22.5 x 11 x L 6000 mm 1 St.
DF105.30 22.5 x 11 x L 3000 mm 1 St.
DF105.15 22.5 x 11 x L 1498 mm 1 St.

22.5

11

1.2

3.8

9.5

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL DF105
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES

PLATTE DICHTING
Materiaal: TPE
Kleur: zwart, grijs

Art. Voor glas Aant.
DFPG03 van 12.76 mm tot 25.52 mm per m
DFPG03.03 van 12.76 mm tot 25.52 mm - PROFIEL van 3 m  1 St.
DFPG03.60 van 12.76 mm tot 25.52 mm - ROL 60 m  1 Verp.

4.7

2.
7
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24.5

11
9.

5

1.9

KLIPSBARE ZIJCOVER DF8803
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen Aant.
DF8803.60 23 x 120 x L 6000 mm 1 St.
DF8803.30 23 x 120 x L 3000 mm 1 St.
DF8803.15 23 x 120 x L 1498 mm 1 St.

24.160.6

11
8.

5

1.2

KLIPSBARE ZIJCOVER DFDK05
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde 
of RAL-afwerking

Art. Afmetingen Aant.
DFDK05.60 84.7 x 118.5 x L 6000 mm 1 St.
DFDK05.30 84.7 x 118.5 x L 3000 mm 1 St.
DFDK05.15 84.7 x 118.5 x L 1498 mm 1 St.

Art. Afmetingen Aant.
DF104.60 28 x 9.5 x L 6000 mm 1 St.
DF104.30 28 x 9.5 x L 3000 mm 1 St.
DF104.15 28 x 9.5 x L 1498 mm 1 St.
DF116.60 40 x 9.5 x L 6000 mm 1 St.
DF116.30 40 x 9.5 x L 3000 mm 1 St.
DF116.15 40 x 9.5 x L 1498 mm 1 St.

DF116

40

16

11

KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL DF104 EN DF116
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

DF104

28

4

11 Cover

Belangrijk! Te bevestigen met 
behulp van siliconen over de gehele 
lengte van het profiel. Dit is nodig 
om onthechting van het draagprofiel te 
voorkomen, bijvoorbeeld door sterke 
wind, schokken en trillingen.

DF104

DF116
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KLIPSBAAR ONDERSTE 
AFWERKINGSPROFIEL VOOR DF88FR
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen Aant.
DFS07.60 80 x 10 x L 6000 mm 1 St.
DFS07.30 80 x 10 x L 3000 mm 1 St.
DFS07.15 80 x 10 x L 1498 mm 1 St.

80

10

KLIPSBAAR ONDERSTE AFWERKINGPROFIEL 
VOOR DF1010FR / DF1212FR
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen Aant.
DFS09.60 90 x 10 x L 6000 mm 1 St.
DFS09.30 90 x 10 x L 3000 mm 1 St.
DFS09.15 90 x 10 x L 1498 mm 1 St.

89

10

KLIPSBAAR ONDERSTE COVER VOOR 
DF1010SP / DF1212SP
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Afwerkingen: mat aluminium 
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen Aant.
DFS11.60 64.2 x 75 x L 6000 mm 1 St.
DFS11.30 64.2 x 75 x L 3000 mm 1 St.
DFS11.15 64.2 x 75 x L 1498 mm 1 St.

75

64.2

Belangrijk! Te bevestigen met 
behulp van siliconen over de gehele 
lengte van het profiel. Dit is nodig 
om onthechting van het draagprofiel te 
voorkomen, bijvoorbeeld door sterke 
wind, schokken en trillingen.

Belangrijk! Te bevestigen met 
behulp van siliconen over de gehele 
lengte van het profiel. Dit is nodig 
om onthechting van het draagprofiel te 
voorkomen, bijvoorbeeld door sterke 
wind, schokken en trillingen.

Belangrijk! Te bevestigen met 
behulp van siliconen over de gehele 
lengte van het profiel. Dit is nodig 
om onthechting van het draagprofiel te 
voorkomen, bijvoorbeeld door sterke 
wind, schokken en trillingen.
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KLIPSBAAR LOOPVLAKPROFIEL
Materiaal: aluminium (6063-T6)
Kenmerken: klipsbare afwerkingsprofielen met behuizing
voor ballondichtingen, ideaal voor Defender-montage op 
vloerniveau
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

5

45

37.5

5.9

11

Art. Afmetingen Aant.
DF8801.60 45 x 11 x L 6000 mm 1 St.
DF8801.30 45 x 11 x L 3000 mm 1 St.
DF8801.15 45 x 11 x L 1500 mm 1 St.

Voorbeeld Defender DF88LM 
montage met loopvlakprofiel 
DF8801 aan beide zijden

Voorbeeld Defender DF88FR 
montage met loopvlakprofiel 

DF8801, cover DF8803
en onderste cover DFS07

Belangrijk! Te bevestigen met behulp van siliconen over de gehele
lengte van het profiel. Hierdoor wordt een hogere weerstand
tegen het binnendringen van water verkregen.

Voorbeeld van montage 
Defender DF88DK met 

loopvlakprofiel DF8801 en
afwerkingsprofiel DF105 

EINDKAP DEFENDER XP / PICO
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
 over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFP7562AL 75 x 62 mm - Dikte 1 mm DFXP88 / DFP88 1 St.

75

62



OPEN EINDKAP DEFENDER
DF88LM/MS / DF1010LM/MS / DF1212LM/MS
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut 
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.
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EINDKAP DEFENDER
DF88LM/MS / DF1010LM/MS / DF1212LM/MS
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut 
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DF12072AL 120 x A = 72 mm - Dikte 1 mm DF88LM/MS 1 St.
DF12080AL 120 x A = 80 mm - Dikte 1 mm DF1012LM/MS  1 St.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DF175TPAL 120 x A = 72, B = 20 mm - Dikte 1 mm DF88LM/MS 1 St.
DF255TPAL 120 x A = 80, B = 27 mm - Dikte 1 mm DF1012LM/MS 1 St.
DF255TPMSDXAL 120 x A = 80, B = 27 mm - Dikte 1 mm DF1012LM/MS 1 St.
DF255TPMSSXAL 120 x A = 80, B = 27 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF1012LM/MS 1 St.

EINDKAP MET "U" OPENING
DEFENDER XP / PICO
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFP7562UAL 75 x 62 mm - Dikte 1 mm DFXP88 / DFP88 1 St.

75

62

60
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17
0

A

EINDKAP VOOR SCHUINE PLAATSING
DEFENDER DF88LM / DF1010LM / DF1212LM
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: brut aluminium, mat aluminium,
inox-effect. Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DF17072AL 170 x A = 72 mm - Dikte 1 mm DF88LM 1 St.
DF17080AL 170 x A = 80 mm - Dikte 1 mm DF1012LM 1 St.

M
ax 45°

DF17072AL
DF17080AL 

Hellin
gshoek m

ontage p
rofiel 

DEFENDER 88

EINDKAP MET V-OPENING DEFENDER
DF88LM / DF1010LM / DF1212LM
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, 
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut 
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

12
0

A

96
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+-2°

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DF2TPAL 120 x A = 72, B = 24 mm -Dikte 1 mm DF88LM 1 St.
DF4TPAL 120 x A = 80, B = 28 mm -Dikte 1 mm DF1012LM 1 St.

EINDKAP VOOR MONTAGE
MET PROFIEL DFA72 / DFA80
DEFENDER DF88LM/MS / DF1010LM/MS / DF1212LM/MS
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: brut aluminium, mat aluminium, inox-effect
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

12
7

12
7

A A

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DF12772AL 127 x A = 72 mm - Dikte 1 mm DF88LM/MS 1 St.
DF12780AL 127 x A = 80 mm - Dikte 1 mm DF1012LM/MS  1 St.
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12
0

A

EINDKAP VOOR MONTAGE
MET DUBBELE COVER DF8803
DEFENDER DF88LM / DF1010LM / DF1212LM
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: brut aluminium, mat aluminium, inox-effect
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DF12077AL 120 x A = 77 mm - Dikte 1 mm DF88LM 1 St.
DF12085AL 120 x A = 85 mm - Dikte 1 mm DF1012LM 1 St.

EINDKAP DEFENDER 
DF88DK / DF1010DK / DF1212DK
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFDKTP07DXAL 120 x A = 132 mm - Dikte 1 mm - RECHTS DF88DK 1 St.
DFDKTP07SXAL 120 x A = 132 mm - Dikte 1 mm - LINKS DF88DK 1 St.
DFDKTP17DXAL 120 x A = 140 mm - Dikte 1 mm - RECHTS DF1012DK 1 St.
DFDKTP17SXAL 120 x A = 140 mm - Dikte 1 mm - LINKS DF1012DK 1 St.DFDKTP07DX

12
0

A

17

60

OPEN EINDKAP DEFENDER 
DF88DK / DF1010DK / DF1212DK
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFDKTP11DXAL 120 x A = 132, B = 20 mm -Dikte 1 mm - RECHTS DF88DK 1 St.
DFDKTP11SXAL 120 x A = 132, B = 20 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF88DK 1 St.
DFDKTP19DXAL 120 x A = 140, B = 27 mm -Dikte 1 mm - RECHTS DF1012DK 1 St.
DFDKTP19SXAL 120 x A = 140, B = 27 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF1012DK 1 St.DFDKTP11DX
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OPEN “VOORGEVORMDE” EINDKAP
DEFENDER DF88DK / DF1010DK / DF1212DK
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFDKTP05DXAL 120 x A = 132, B = 20 mm -Dikte 1 mm - RECHTS DF88DK 1 St.
DFDKTP05SXAL 120 x A = 132, B = 20 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF88DK 1 St.
DFDKTP25DXAL 120 x A = 140, B = 27 mm -Dikte 1 mm - RECHTS DF1012DK 1 St.
DFDKTP25SXAL 120 x A = 140, B = 27 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF1012DK 1 St.DFDKTP05DX

12
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EINDKAP MET V-OPENING DEFENDER DF88DK / 
DF1010DK / DF1212DK
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFDKTP09DXAL 120 x A = 132, B = 26 mm -Dikte 1 mm - RECHTS DF88DK 1 St.
DFDKTP09SXAL 120 x A = 132, B = 26 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF88DK 1 St.
DFDKTP21DXAL 120 x A = 140, B = 28 mm -Dikte 1 mm - RECHTS DF1012DK 1 St.
DFDKTP21SXAL 120 x A = 140, B = 28 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF1012DK 1 St.DFDKTP09DX

12
0

A

“VOORGEVORMDE” EINDKAP
DEFENDER DF88DK / DF1010DK / DF1212DK 
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFDKTP01DXAL 120 x A = 132 mm - Dikte 1 mm - RECHTS DF88DK 1 St.
DFDKTP01SXAL 120 x A = 132 mm - Dikte 1 mm - LINKS DF88DK 1 St.
DFDKTP23DXAL 120 x A = 140 mm - Dikte 1 mm - RECHTS DF1012DK 1 St.
DFDKTP23SXAL 120 x A = 140 mm - Dikte 1 mm - LINKS DF1012DK 1 St.DFDKTP01DX
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12
0

A

96
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B

+-2°

“VOORGEVORMDE” EINDKAP MET V-OPENING
DEFENDER DF88DK / DF1010DK / DF1212DK
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFDKTP03DXAL 120 x A = 132, B = 26 mm -Dikte 1 mm - RECHTS DF88DK 1 St.
DFDKTP03SXAL 120 x A = 132, B = 26 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF88DK 1 St.
DFDKTP27DXAL 120 x A = 142, B = 28 mm -Dikte 1 mm - RECHTS DF1012DK 1 St.
DFDKTP27SXAL 120 x A = 142, B = 28 mm -Dikte 1 mm - LINKS DF1012DK 1 St.DFDKTP03DX

12
9.

6

A

EINDKAP VOOR MONTAGE
MET PROFIEL DFS07 / DFS09
DEFENDER DF88FR / DF1010FR / DF1212FR
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: brut aluminium, mat aluminium, inox-effect
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFS13075DXAL 129,6 x A = 82 mm - Dikte 1 mm - RECHTS DF88FR 1 St.
DFS13075SXAL 129,6 x A = 82 mm - Dikte 1 mm - LINKS DF88FR 1 St.
DFS13083DXAL 129,6 x A = 90 mm - Dikte 1 mm - RECHTS DF1012FR 1 St.
DFS13083SXAL 129,6 x A = 90 mm - Dikte 1 mm - LINKS DF1012FR 1 St.DFS13075DX

EINDKAP VOOR MONTAGE
MET PROFIEL DFSA121 DFS07 / DFS09
DEFENDER DF88FR / DF1010FR / DF1212FR
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: brut aluminium, mat aluminium, inox-effect
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFS130DXAL 129,6 x A = 89 mm - Dikte 1 mm - RECHTS DF88FR 1 St.
DFS130SXAL 129,6 x A = 89 mm - Dikte 1 mm - LINKS DF88FR 1 St.
DFS13090DXAL 129,6 x A = 97 mm - Dikte 1 mm - RECHTS DF1012FR 1 St.
DFS13090SXAL 129,6 x A = 97 mm - Dikte 1 mm - LINKS DF1012FR 1 St.DFS130DX

12
9.

6

A
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EINDKAP MET V-OPENING 
DEFENDER DF1010SP / DF1212SP
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFSPTP21DXAL 194 x 80 mm – Dikte 1 mm - RECHTS DF1012SP 1 St.
DFSPTP21SXAL 194 x 80 mm – Dikte 1 mm - LINKS DF1012SP 1 St.
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EINDKAP
DEFENDER DF1010SP / DF1212SP
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFSPTP17DXAL 194 x 80 mm – Dikte 1 mm - RECHTS DF1012SP 1 St.
DFSPTP17SXAL 194 x 80 mm – Dikte 1 mm - LINKS DF1012SP 1 St.

OPEN EINDKAP
DEFENDER DF1010SP / DF1212SP
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFSPTP19DXAL 194 x 80 mm – Dikte 1 mm - RECHTS DF1012SP 1 St.
DFSPTP19SXAL 194 x 80 mm – Dikte 1 mm - LINKS DF1012SP 1 St.
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DFSPTP21DXAL

DFSPTP17DXAL

DFSPTP19DXAL
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“VOORGEVORMDE” EINDKAP
DEFENDER DF1010SP / DF1212SP
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFSPTP23DXAL 203 x 80 mm – Dikte 1 mm - RECHTS DF1012SP 1 St.
DFSPTP23SXAL 203 x 80 mm – Dikte 1 mm - LINKS DF1012SP 1 St.

OPEN “VOORGEVORMDE” EINDKAP
DEFENDER DF1010SP / DF1212SP
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFSPTP25DXAL 203 x 80 mm – Dikte 1 mm - RECHTS DF1012SP 1 St.
DFSPTP25SXAL 203 x 80 mm – Dikte 1 mm - LINKS DF1012SP 1 St.
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“VOORGEVORMDE” EINDKAP 
MET V-OPENING
DEFENDER DF1010SP / DF1212SP
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap. 

Art. Afmetingen Voor profielen Aant.
DFSPTP27DXAL 203 x 80 mm – Dikte 1 mm - RECHTS DF1012SP 1 St.
DFSPTP27SXAL 203 x 80 mm – Dikte 1 mm - LINKS DF1012SP 1 St.
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Ø
7.

8

25

8

Art. Afmetingen Aant.
DF25 Ø8 x 25 mm 1 Paar

VERBINDINGSSTIFTEN DF25
Materiaal: aluminium
Afwerking: aluminium

25

8

25

8

Art. Afmetingen Aant.
DF2525 Ø8 x 25 x 25 mm 1 Paar

HOEKVERBINDINGSSTIFTEN DF2525
Materiaal: Grivory®

Afwerking: zwart
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verwijdbare
vinnen

VERENDE DICHTING VOEG DEFENDER DF88/1010/1212
Materiaal: POM
Kleur: zwart, grijs
OPMERKING: afdekkap gleufbedekking met verwijderbare vinnen te plaatsen
tussen twee glasplaten met een afstand tussen 10 mm en 25 mm.

B

71
A

C

VERENDE DICHTING VOEG DEFENDER XP / PICO
Materiaal: POM
Kleur: zwart, grijs
OPMERKING: dichting voeg met verwijderbare vinnen te plaatsen
tussen twee glasplaten met een afstand tussen 10 mm en 25 mm.

verwijderbare vinnen
(in geval van glas-glas 
afstand ≤ 18,5 mm)  

verwijderbare vinnen
voor led-montage
of bevestiging

Art. Afmetingen Voor glas Afwerking Aant.
DFP88TEC B met vinnen = 18/26 mm - C zonder vinnen = 10/18.5 mm A = 17.5 mm zwart 1 St.
DFP88TECG B met vinnen = 18/26 mm - C zonder vinnen = 10/18.5 mm A = 17.5 mm grijs 1 St.

Art. Afmetingen Voor glas Afwerking Aant.
DFTEC88 B met vinnen = 18/26 mm - C zonder vinnen = 10/18.5 mm A = 17.5 mm zwart 1 St.
DFTEC88G B met vinnen = 18/26 mm - C zonder vinnen = 10/18.5 mm A = 17.5 mm grijs 1 St.
DFTEC1010 B met vinnen = 18/26 mm - C zonder vinnen = 10/18.5 mm A = 21.5 mm zwart 1 St.
DFTEC1010G B met vinnen = 18/26 mm - C zonder vinnen = 10/18.5 mm A = 21.5 mm grijs 1 St.
DFTEC1212 B met vinnen = 18/26 mm - C zonder vinnen = 10/18.5 mm A = 25.5 mm zwart 1 St.
DFTEC1212G B met vinnen = 18/26 mm - C zonder vinnen = 10/18.5 mm A = 25.5 mm grijs 1 St.
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Art. Aant.
DFMAK21 1 St.

BEREKINGEN EN SCHUIN SNIJDEN
Schuin snijden volgens ontwerp (22° - 89°) 

Art. Aant.
DFTAGLIO 1 St.

FLEXIBELE VERLENGING VOOR 
SCHROEVENDRAAIER
Kan worden gebruikt in combinatie met MAKITA-schroevendraaier art. DFMAK21 
of vergelijkbare modellen

MAKITA PISTOOLSCHROEVENDRAAIER
- Dubbele snelheid
- Automatische ontkoppeling
- Led-verlichting
- Omkeerbaar

AANHAALMOMENT = 2.9 Nm
met ring in pos. 21
(aanbevolen voor vastdraaien drukelementen Defender 88)

FLEXIBELE SCHROEVENDRAAIER VOOR 
AFSTELLING

Art. Beschrijving Aant.
DFFLEX03 Schroevendraaier met zeskantbit maat CH5 1 St.

Spanning: 7,2V Afmetingen: 218x44x142mm

Vermogen: 1,2Ah Gewicht (EPTA): 0,55 kg

Onbelaste snelheid: 200 - 650g/min Boringen metaal: 5mm

Aanhaalmoment stijve verbinding: 5,6Nm Boringen hout: 6mm

Aanhaalmoment flexibele verbinding: 3,6Nm Afstelling koppel 21

Art. Beschrijving Aant.
DFFLEX01 flexibile verlenging met zeskantbit maat CH5  1 St.
DFFLEX05 Zeskantbit maat CH5  1 St.
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VLOERBEVESTIGINGSPROFIEL MET 
WATERAFVOERSLEUFGATEN DEFENDER PICO
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium,
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Boringen Tuss. sleufgaten Aant.
DFP.60AS 75 x 62 x A 6000  9 sleufgaten B 600 - C 600  1 St.
DFP.30AS 75 x 62 x A 3000 4 sleufgaten B 600 - C 600  1 St.
DFP.15AS 75 x 62 x A 1498 2 sleufgaten B 449 - C 600  1 St.
DFP.AS Extra sleufgat Ø8 x 20 mm   1 St.

EXTRA BEWERKING
BOORGAT DEFENDER PICO 
Standaard boorgat Ø10,5 mm

Art. Beschrijving Afmetingen Aant.
DFXP.FORO  Extra boorgat Ø10.5  Ø10.5 mm 1 St.
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VLOERBEVESTIGINGSPROFIEL MET 
WATERAFVOERSLEUFGATEN DEFENDER XP
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium,
mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Art. Afmetingen  Boringen Tuss. sleufgaten     Aant.
DFXP.60AS 68.5 x 62 x A 6000  9 sleufgaten B 600 - C 600  1 St.
DFXP.30AS 68.5 x 62 x A 3000 4 sleufgaten B 600 - C 600  1 St.
DFXP.15AS 68.5 x 62 x A 1498 2 sleufgaten B 449 - C 600  1 St.
DFXP.AS Extra sleufgatØ8 x 20 mm   1 St.

Ø10.5

Ø10.5

EXTRA BEWERKING
BOORGAT DEFENDER XP 
Standaard boorgat Ø10,5 mm

Art. Beschrijving Afmetingen Aant.
DFXP.FORO  Extra boorgat Ø10.5  Ø10.5 mm 1 St.
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Art. Afmetingen  Boringen Tussenstand sleufgaten  Aant.
DF88LM.60AS 111.5 x 72 x A 6000  9 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF88LM.30AS 111.5 x 72 x A 3000 4 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF88LM.15AS 111.5 x 72 x A 1498 2 sleufgaten B 449 - C 600   1 St.
DF88FOROAS Extra sleufgat Ø8 x 20 mm    1 St.
DF1012LM.60AS 111.5 x 80 x A 6000  9 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF1012LM.30AS 111.5 x 80 x A 3000 4 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF1012LM.15AS 111.5 x 80 x A 1498 2 sleufgaten B 449 - C 600   1 St.
DF1012FOROAS Extra sleufgat Ø8 x 20 mm    1 St.

Ø
8

B C C

A

20

Ø8

Ø
8

B C C

A

20

Ø8

VLOERBEVESTIGINGSPROFIEL
MET WATERAFVOERSLEUFGATEN
DEFENDER DF88LM / DF1010LM / DF1212LM
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, mat zwart, RAL 9010 (glanzend wit), brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking
Op aanvraag kan het aantal sleufgaten in het profiel worden verhoogd.

Art. Afmetingen Boringen Tussenstand sleufgaten  Aant.
DF88MS.60AS 111.5 x 72 x A 6000  9 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF88MS.30AS 111.5 x 72 x A 3000 4 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF88MS.15AS 111.5 x 72 x A 1498 2 sleufgaten B 449 - C 600   1 St.
DF88FOROAS Extra sleufgat Ø8 x 20 mm    1 St.
DF1012MS.60AS 111.5 x 80 x A 6000  9 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF1012MS.30AS 111.5 x 80 x A 3000 4 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF1012MS.15AS 111.5 x 80 x A 1498 2 sleufgaten B 449 - C 600   1 St.
DF1012FOROAS Extra sleufgat Ø8 x 20 mm    1 St.
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VLOERBEVESTIGINGSPROFIEL
MET WATERAFVOERSLEUFGATEN
DEFENDER DF88MS / DF1010MS / DF1212MS
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking
Op aanvraag kan het aantal sleufgaten in het profiel worden verhoogd.
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Art. Afmetingen Boringen Tussenstand sleufgaten  Aant.
DF88FR.60FORO 111.5 x 72 x A 6000  9 boorgaten B 600 - C 600   1 St.
DF88FR.30FORO 111.5 x 72 x A 3000 4 boorgaten B 600 - C 600   1 St.
DF88FR.15FORO 111.5 x 72 x A 1498 2 boorgaten B 449 - C 600   1 St.
DF88.FORO Extra boorgat Ø8 mm    1 St.
DF1012FR.60FORO 111.5 x 80 x A 6000  9 boorgaten B 600 - C 600   1 St.
DF1012FR.30FORO 111.5 x 80 x A 3000 4 boorgaten B 600 - C 600   1 St.
DF1012FR.15FORO 111.5 x 80 x A 1498 2 boorgaten B 449 - C 600   1 St.
DF1012.FORO Extra boorgat Ø8 mm    1 St.

B C C
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Ø8
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ZIJBEVESTIGINGSPROFIEL
MET WATERAFVOERSLEUFGATEN
DEFENDER DF88FR / DF1010FR / DF1212FR
Afwerkingen: mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking
Op aanvraag kan het aantal sleufgaten in het profiel worden verhoogd.

  

DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES

Art. Afmetingen Boringen Tussenstand sleufgaten  Aant.
DF88DK.60AS 111.5 x 130 x A 6000  9 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF88DK.30AS 111.5 x 130 x A 3000 4 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF88DK.15AS 111.5 x 130 x A 1498 2 sleufgaten B 449 - C 600   1 St.
DF88FOROAS Extra sleufgat Ø8 x 20 mm    1 St.
DF1012DK.60AS 111.5 x 140 x A 6000  9 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF1012DK.30AS 111.5 x 140 x A 3000 4 sleufgaten B 600 - C 600   1 St.
DF1012DK.15AS 111.5 x 140 x A 1498 2 sleufgaten B 449 - C 600   1 St.
DF1012FOROAS Extra sleufgat Ø8 x 20 mm    1 St.
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VLOERBEVESTIGINGSPROFIEL MET ZIJSTEUN
MET WATERAFVOERSLEUFGATEN
DEFENDER DF88DK / DF1010DK / DF1212DK
Afwerkingen: mat aluminium
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking
Op aanvraag kan het aantal sleufgaten in het profiel worden verhoogd.

Belangrijk! niet onderste klipsbare
afwerkingsprofiel DFS07 en DFS09 plaatsen.
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Art. Afmetingen  Boringen Tussenafstand boorgaten Aant.
DFA72054 A 540 x B 72 x C 9.5 mm 3 boorgaten D 70 - E 200  1 St.
DFA7230 A 3000 x B 72 x C 9.5 mm 15 boorgaten D 100 - E 200  1 St.
DFA7260 A 6000 x B 72 x C 9.5 mm 30 boorgaten D 100 - E 200  1 St.
DFA80054 A 540 x B 80 x C 10 mm 3 boorgaten D 70 - E 200  1 St.
DFA8030 A 3000 x B 80 x C 10 mm 15 boorgaten D 100 - E 200  1 St.
DFA8060 A 6000 x B 80 x C 10 mm 30 boorgaten D 100 - E 200  1 St.

7

PROFIEL WATERAFVOERSYSTEEM 
VOOR VLOERMONTAGE
DEFENDER DF88LM / DF1010LM / DF1212LM
Materiaal: 6060-T6 aluminium legering
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

Profiel
DFA72
DFA80

D E

Ø15.5

B

A

C

7

60

DFGD
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60

DFGD
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CB B
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Art. Afmetingen  Boringen Tussenafstand sleufgaten Aant.
DFSA121054 121 x 7 x A 540  3 boorgaten B 70 - C 200  1 St.
DFSA12130 121 x 7 x A 3000 15 boorgaten B 100 - C 200  1 St.
DFSA12160 121 x 7 x A 6000 30 boorgaten B 100 - C 200  1 St.

WATERAFVOERROOSTER
Materiaal: POM
Filterend rooster te gebruiken in combinatie met waterafvoersystemen DFA en DFSA. Het 
rooster wordt geleverd met groeven om de vinnen te verwijderen en dimensionering type 
A, B, of C.
Afwerking: Kleur grijs aluminium, inox-effect

Art. Afmetingen    Aant.
DFGD A 69 x 16.5 x 10 - B 69 x 11.5 x 10 - C 34,5 x 16.5 x 10  1 St.

69

16
.5

59
29 29

910

5
5

6.
5

A B C

A B C

PROFIEL WATERAFVOERSYSTEEM 
VOOR ZIJMONTAGE 
DEFENDER DF88FR / DF1010FR / DF1212FR
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad) 
andere kleuren in geanodiseerde of RAL-afwerking

OPMERKING: in combinatie met DF88FR
wordt het profiel met sleufgaten geleverd.

Profiel DFSA121
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72

KAP VOOR TIJDELIJKE SLUITING OP DE WERF
VOOR PROFIELEN DEFENDER DF88LM / DK / FR
Materiaal: PVC

Art. Lengte Voor profielen Aant.
DFCLS72.30 3000 mm DF88LM / DK / FR 1 St.
DFCLS72.60 6000 mm DF88LM / DK / FR 1 St.

73.4

72.3
11

80

KAP VOOR TIJDELIJKE SLUITING OP DE WERF
VOOR VLOERPROFIEL DEFENDER DF1012LM / DK / FR
Materiaal: PVC

Art. Lengte Voor profielen Aant.
DFCLS80.30 3000 mm DF1012LM / DK / FR 1 St.
DFCLS80.60 6000 mm DF1012LM / DK / FR 1 St.

81.4

80.3

11

|1

|2

|3
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BETONSCHROEF MULTI MONTI PLUS
DEFENDER XP / PICO
Materiaal: gegalvaniseerd staal/roestvrij staal A4
Kenmerken: Mechanische verankering met zeer hoge prestaties
voor beton met weerstandsklasse van C20/25 tot C50/60,
getrild en niet getrild.

Art.  A – Lengte plug B – Ø boorgat Diepte boorgat Sleutel Materiaal Aant.
DFPTASZN 80 mm 6 mm   90 mm TORX T-30 Gegalvaniseerd staal 1 St.
DFPTASA4 90 mm 6 mm 100 mm TORX T-30 Inox A4 1 St.
DFPTASHEXZN 80 mm 6 mm   90 mm SW10 gegalvaniseerd staal 1 St.

Maximaal aanhaalmoment verkregen met de 
moersleutel [Nm]

Aanbevolen maximaal aanhaalmoment met 
momentsleutel of steeksleutel [Nm]

DFPTASZN 100 20

DFPTASA4 100 20

DFPTASHEXZN 100 20

OPMERKING:
de bevestigingsgegevens in de tabellen zijn gehaald uit het Heco EFG PSW-calculatieprogramma, dat gratis kan worden gedownload via 
www.heco.it. De gegevens verwijzen naar het model DFPTASHEXZN, voor de andere configuraties zie de calculatiesoftware of de tabellen in 
het deel ondersteuning van www.loglimassimo.it.

A

B

A

B

ETA-goedkeuring Optie 1
Gecertificeerde dubbele verankeringsdiepte
AbZ-goedkeuring voor bevestigingen op vers beton
R120 certificaat van brandwerendheid, ook op metselwerk

Maximale hoogte van het glas in cm vanaf het bevestigingsoppervlak voor Fu = 3.0 kN/m

toegepast op de bovenrand van de borstwering dichtbij de rand van de ondergrond

tussen-
afstand 

veranke-
ringen
in mm

betonsterkteklasse

C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

i=125 50 60 65 70 75 80 85

i=250 - 30 30 35 40 40 40

Maximale hoogte van het glas in cm vanaf het bevestigingsoppervlak voor Fu = 3.0 kN/m

toegepast op de bovenrand van de borstwering ver van de rand van de ondergrond

tussen-
afstand 

veranke-
ringen
in mm

betonsterkteklasse

C20/25 C25/30 C30/37 ≥C35/45

i=125 70 80 90 90

i=250 35 40 45 45

CORRECTE MONTAGE

BOREN HET BOORGAT 
SCHOONMAKEN

VASTSCHROEVEN KLAAR!

DFPTASZN
DFPTASA4

Paddestoel-
schroef

DFPTASHEXZN

Zeskantschroef
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BETONSCHROEF
DEFENDER 88 / 1010 / 1212
Materiaal: gegalvaniseerd staal / roestvrij staal A4
Kenmerken: Mechanische verankering met zeer hoge prestaties
voor beton met weerstandsklasse van C20/25 tot C50/60,
getrild en niet getrild.
Verpakking: 15 stuks

C

B

Ø
27 Ø

15

B

C

A

R120ETA-11/0095
ETAG 001- 3

Optie 1 voor getrild beton

Weerstandsklasse
tegen vuur

zie testrapport
voor de types verankeringen INOX

ROESTVRIJ STAAL

DEFENDER - PROFIELEN EN ACCESSOIRES

Art.  A – Lengte plug B – Ø boorgat Diepte boorgat Sleutel Materiaal Aant.
DFFH10ZN 100 mm 10 mm 110 mm SW16 Gegalvaniseerd staal 1 Set
DFFH10A4 100 mm 10 mm 110 mm SW16 Inox A4 1 Set
DFFH12ZN 110 mm 12 mm 120 mm SW17 Gegalvaniseerd staal 1 Set
DFFH12A4 110 mm 12 mm 120 mm SW17 Inox A4 1 Set

Aanbevolen maximaal aanhaalmoment
van de slagmoersleutel [Nm]

Maximaal aanhaalmoment
met momentsleutel of steeksleutel [Nm]

DFFH10ZN 300 40

DFFH10A4 300 40

DFFH12ZN 450 60

DFFH12A4 450 60

Getrild beton Niet-getrild beton

Toegestane 
trekbelasting 

[kN]

Toegestane 
afschuifkracht 

[kN]

Minimale 
tussenafstand 

van de 
bevestigingen 

[mm]

Minimale 
afstand vanaf 
de rand [mm]

Toegestane 
trekbelasting 

[kN]

Toegestane 
afschuifkracht 

[kN]

Minimale 
tussenafstand 

van de 
bevestigingen 

[mm]

Minimale 
afstand vanaf 
de rand [mm]

DFFH10ZN 7,6 16,2 70 70 13,5 16,2 70 70

DFFH10A4 7,6 19,0 70 70 13,5 19,0 70 70

DFFH12ZN 12,3 20,0 80 80 17,2 20,0 80 80

DFFH12A4 12,3 23,3 80 80 17,2 23,3 80 80

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de online technische documentatie www.loglimassimo.it
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L

d0

hmin

h0

def

df

Sw

Tinst

Agrément Technique Européen

ATE

ATE Option 7
n° 07/0047

s

N

PLUG SPIT GUARDIA DEFENDER 88 / 1010 / 1212 
Materiaal: Roestvrij staal A4 (Voor buitentoepassingen) / Elektrogegalvaniseerd staal
Kenmerken: Expansieplug met koppelcontrole (met expansiehuls)
Voor het volgende gebruik: Geperst beton (niet-getrild): Ø12 - Beton van C20/25 tot C50/60

Art. Beschrijving Afmetingen Aant.
DFTASA4 A4 - Voor gebruik in binnen- en buitentoepassingen 12x110/20 1 Pz
DFTAS Voor gebruik in binnentoepassingen 12x105/20 1 Pz

TECHNISCHE KENMERKEN

SPIT
GUARDIA

DFTASA4
DFTAS

 Diepte Dikte Diepte Dikte Ø Ø Lengte Koppel 
 plug bevestiging max. min. Boorgat Doorgang totaal vastdraaien
 min.  boorgat steun    max.
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm)

 hef,min tfix ho hmin dO df L Tinst

 70 20 100 150 12 14 110 25

 70 20 95 150 12 14 104 35

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE PLUG

Kegel DFTASA4 DFTAS

fuk (N/mm2) Min. weerstandsmoment 500 1000

Body DFTASA4 DFTAS

fuk (N/mm2) Min. weerstandsmoment 700 550

Wel (mm3) Traagheidsmoment 50 50

M0Rk,s (Nm) Kenmerkend buigmoment 26 33

M (Nm) Toegestaan buigmoment 10,8 13,7

PLAATSMETHODE

 METHODE SPIT CC (WAARDEN GEMETEN DOOR ETA)

INVLOED VAN DE TUSSENAFSTAND OP HET WEERSTANDMOMENT VAN EEN KEGEL VAN BETON

TUSSENAFSTAND S  Coëfficiënt   s
 MIN. DIEPTE VAN VERANKERING

70 0,67

80 0,69

90 0,71

100 0,74

110 0,76

120 0,79

130 0,81

140 0,83

160 0,88

190 0,95

210 1,00

Smin < S < Scr,N

Scr,N = 3.hef

 S beoordeeld op basis van de tussenafstand

DFTASA4

DFTAS
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SentryGlas® is a registered 

trademark of Kuraray America, Inc. 

Trademarks may not be applied 

for or registered in all countries.
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DIMENSIONERING EN CONTROLE VAN GLAZEN BORSTWERINGEN

In de Europese Gemeenschap voorzien de nationale validatieprocedures voor glazen borstweringen over het algemeen in 
combinaties van functionaliteits- en weerstandstesten (veiligheid), met betrekking tot statische belastingen of dyna-
mische effecten. Deze procedures verschillen in diverse technische aspecten en validatiemethoden, met experimentele tests 
of technische berekeningen.

Het doel is altijd hetzelfde:
de veiligheid en de kwaliteit van de montage te garanderen!

Statische belastingtests voor de controle van de functionaliteit (controles 
Bezwijkgrenstoestand - BGT) omvatten de toepassing van een kracht F, met een variabele 
intensiteit afhankelijk van de gebruiksklasse van het gebouw of de ruimte. De kracht kan een 
lineaire belasting zijn, verdeeld over een hoogte hF, of een puntbelasting, toegepast in de 
meest kritische gebieden van de borstwering. In deze gevallen moet een maximale verplaatsing 
d naar een in de regelgeving vastgelegde meethoogte hd in acht worden genomen.
Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat de borstwering voldoende stijf is, d.w.z. 
dat deze kenmerken heeft die "veilig lijken" voor degenen die er onder normale gebruiksom-
standigheden op zouden leunen.

De statische veiligheidscontroles (controles Uiterste 
grenstoestand - UGT) worden op vergelijkbare wijze uitge-
voerd, maar in dit geval wordt de kracht F versterkt met een 
veiligheidscoëfficiënt γ, die door de verschillende nationale 
normen wordt gedefinieerd. Bij deze controle moet worden 
voldaan aan het criterium van de weerstand van het sys-
teem tegen uitzonderlijke belastingen, d.w.z. dat het sys-
teem "niet breekt" en geen gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Als extra garantie voor de veiligheid in geval van schade aan 
de glasplaten kan het nodig zijn om de sterkte van het glas na 
de breuk te beoordelen, waarbij de statische belasting van 
gedeeltelijk beschadigde platen wordt gecontroleerd.

Onder de acties die een bron van risico's voor de veilig-
heid van de mensen kunnen zijn, moeten ook dynamische 
acties van korte duur en hoge intensiteit worden 
overwogen. Bijvoorbeeld, het struikelen van een persoon 
aan het begin van een borstwering met een fout formaat 
kan leiden tot verzakking als gevolg van de intense 
impact. Bovendien moet er, vanwege het kwetsbare karak-
ter van glas, voor worden gezorgd dat stoten van harde 
voorwerpen het beschermingssysteem niet ondermijnen. 
Deze genormaliseerde controles worden uitgevoerd met 
belastingen die op een hoogte hC vanaf het botspunt, op 
verschillende pF worden losgelaten.

Voor dit soort controles zijn er geen berekeningsmodel-
len, maar altijd experimentele tests: de impacten worden 
gedefinieerd door nationale normen, met impactmassa's 
tot 50 kg en energieën tot 900 Joule, afhankelijk van de 
valhoogte hC.

Zacht
lichaam

Halfhard
lichaam

Hard
lichaam
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SOORTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN DE GLASPLATEN

Bij de keuze van een glazen borstwering is het belangrijk om 
de kenmerken van de gebruikte platen te begrijpen: 
schijnbaar vergelijkbare oplossingen kunnen zeer verschillende 
eigenschappen hebben op het gebied van prestaties en vei-
ligheid.

Vanwege het kwetsbare karakter van glas wordt in bijna alle 
normen gebruik gemaakt van gelaagd glas. De gelaagd-
heid bestaat uit het samenvoegen van verschillende platen met 
kunstof materialen, ook wel ‘’tussenlagen’’ genoemd, om 
structurele redundantie in geval van breuk te garanderen.

Volgens UNI 7697 kunnen gelaagde platen worden verkregen 
met combinaties van floatglas (of gegloeid glas), met een 
lage weerstand en typische breuk in grote stukken, gehard 
glas met een hoge weerstand en breuk in talrijke kleine stuk-
ken, of half gehard glas met tussenliggende eigenschappen.

Belastingsniveaus verwacht bij breuk van 
gelaagd  glas. Voorbeeld voor glas 8+8mm 
met standaard tussenlagen of stijve tussenlagen.*

Net als glasplaten kunnen kunststof platen onderling heel ande-
re prestaties leveren. Standaard tussenlagen, die op grote 
schaal worden gebruikt in verschillende merken, zoals PVB 
(polyvinylbutyral) kunnen slechts bescheiden prestaties garande-
ren, vanwege hun beperkte vermogen om glasplaten effectief te 
koppelen en ze "samen te laten werken" Daarentegen leiden, 
stijve tussenlagen (soms ook wel "structurele" genoemd) tot 
aanzienlijk betere prestaties met dezelfde glasplaten. Deze ver-
beteringen zijn op verschillende punten waarneembaar:

• Grotere stijfheid
• Hogere breekbelastingen 
• Beter gedrag na de breuk

Een ander belangrijk aspect waarmee rekening moet worden 
gehouden, is de gevoeligheid van kunststoffen voor de effecten 
van de temperatuur. Sommige meer, andere minder, tussen-
laagse kunststoffen hebben de neiging om minder stijf te worden 
naarmate de temperatuur stijgt: deze afname van de mecha-
nische eigenschappen kan belangrijke gevolgen hebben voor 
het totale gelaagde glas. Deze effecten kunnen experimenteel 
of analytisch worden geëvalueerd met PROGRAMMAVETRO 
(pag.17) 

De volgende pagina's bevatten informatie voor de keuze en de voordimensionering van de systemen, volgens de nor-
men en gebruiksklassen van de verschillende landen. De tabellen bevatten korte beschrijvingen, zie de volledige tekst van 
de normen voor details en uitgbreide informatie.

De tabellen bepalen de stand van zaken volgens de huidige normen, op basis van experimentele tests in laboratoria en 
berekeningen. Het bedrijf Logli Massimo stelt zijn ervaring en technische documentatie hiervoor beschikbaar. De beoorde-
ling over conformiteit van het systeem met de algemene veiligheidseisen, blijft onder verantwoordelijkheid van een gekwali-
ficeerde technicus: Deze zal de toepasbaarheid controleren bij de werkelijke installatieomstandigheden (belastingen en druk 
op het systeem, ondersteuningskenmerken, temperatuureffecten, type en dimensionering van verankering, enz...). 

Voor meer informatie kunt u de technische documentatie op de website www.loglimassimo.it raadplegen of de techni-
sche dienst Logli Massimo.

* de getoonde waarden zijn kwalitatief door het groeperen van productfamilies, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende evaluatietechnieken 
die kunnen worden gebruikt om de prestaties van de gelaagde platen te bepalen. Gegevens en waarden hebben geen betrekking op een bepaald merk of 
type tussenlaag.

belastingsniveaus verwacht bij breuk van 
gelaagd gehard glas dikte 8+8mm.*

DEFENDER - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN

glas met standaard tussenlaag

glas met stijve tussenlaag

Stijve tussenlaag temperatuurstabiel

Stijve tussenlaag temperatuurgevoelig

Standaard tussenlaag

gegloeid glas
EN 572

20° 60°
temperatuur °C

half gehard glas
EN 1863

gehard glas
EN 12150
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DEFENDER XP

Tabellen legende:
i = maximale tussenafstand tussen de bevestigingen voor de werking van het systeem (de controle van de weerstand van de
 verankeringen moeten per geval worden uitgevoerd, afhankelijk van de kenmerken van de constructie en de verankeringen).
F = gegloeid floatglas EN 572 
I = half gehard glas EN 1863 (in T-I samenstellingen is half gehard glas bedoeld om aan de buitenzijde te worden geplaatst)
T = gehard glas EN 12150
TH = gehard glas EN 12150 met HST volgens EN 14179
● = onafhankelijk testrapport of berekeningsverslag
▲ = met gebruik van handreling 
s = dikte van de glasplaten [mm]

 ITALIË 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen 
of gebieden zonder

gevaar val van hoogte 

Hk=1.0 kN/m

DF88XP 25

DF66XP 25

DF15XP 25

Woningen, kantoorgebouwen 
en niet drukbezochte 
openbare plaatsen

Hk=2.0 kN/m

DF88XP 25

DF66XP 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
T F-F T – I T-T

Gehard
monolitisch

PVB
EVA

PVB
EVA

EVA SECURE
SaflexDG41

Trosifol® Extra Stiff
SentryGlas®

50 100 110

80 100

110

80● 80

60▲

 FRANKRIJK 

SMALL
AND STRONG

s

8+8

6+6

15

8+8

6+6

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen
en privéterreinen 

Hk=0.6 kN/m
DF88XP 25

Niet drukbezochte
openbare plaatsen

Hk=1.0 kN/m
DF88XP 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
TH-TH

PVB EVA SECURE SentryGlas®

80 80 80

80 80 80

s

8+8

8+8

DEFENDERXP - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN

H

DEFENDERXP
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 ZWITSERLAND 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen, 
privéterreinen

Hk=0.8 kN/m
DF88XP 25

Niet drukbezochte 
openbare plaatsen

Hk=1.6 kN/m
DF88XP 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
I-I

PVB SentryGlas®

90 110

50 70

s

8+8

8+8

 VERENIGD KONINKRIJK 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen of kantoorgebouwen, 
inclusief trappen 

en exclusief balkons  

Hk=0.36 kN/m

DF88XP 25

DF66XP 25

DF15XP 25

Woningen, kantoorgebouwen 
en niet drukbezochte plekken

Hk=0.74 kN/m

DF88XP 25

DF66XP 25

DF15XP 25

Drukbezochte plekken met zit- 
plaatsen, winkels, restaurants

Hk=1.5 kN/m

DF88XP 25

DF66XP 25

DF15XP 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
T T-T

Gehard
monolitisch PVB

SaflexDG41
SentryGlas®

100 110

80 100

110

70 90

60 80

90

60 70

50 60

70

s

8+8

6+6

15

8+8

6+6

15

8+8

6+6

15

DEFENDERXP - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN
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DEFENDER PICO

Tabellen legende:
i = maximale tussenafstand tussen de bevestigingen voor de werking van het systeem (de controle van de weerstand van de
 verankeringen moeten per geval worden uitgevoerd, afhankelijk van de kenmerken van de constructie en de verankeringen).
F = gegloeid floatglas EN 572 
I = half gehard glas EN 1863 (in T-I samenstellingen is half gehard glas bedoeld om aan de buitenzijde te worden geplaatst)
T = gehard glas EN 12150
TH = gehard glas EN 12150 met HST volgens EN 14179
● = onafhankelijk testrapport of berekeningsverslag
▲ = met gebruik van handreling 
s = dikte van de glasplaten [mm]

 ITALIË 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen 
of gebieden zonder

gevaar val van hoogte 

Hk=1.0 kN/m

DF88PICO 25

DF66PICO 25

DF15PICO 25

Woningen, kantoorgebouwen en 
niet drukbezochte openbare 

plaatsen Hk=2.0 kN/m

DF88PICO 25

DF66PICO 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
T F-F T – I T-T

Gehard
monolitisch

PVB
EVA

PVB
EVA

EVA SECURE
SaflexDG41

Trosifol® Extra Stiff
SentryGlas®

50 110 110

80 110

110

80● 80

60●▲ 80●▲

 FRANKRIJK 

SMALL
AND STRONG

s

8+8

6+6

15

8+8

6+6

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen en 

privéterreinen Hk=0.6 kN/m
DF88PICO 25

Niet drukbezochte 

plekken Hk=1.0 kN/m
DF88PICO 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
TH-TH

PVB EVA SECURE SentryGlas®

90 100 110●

80● 80 90

s

8+8

8+8

 ZWITSERLAND 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen pri-

véterreinen Hk=0.8 kN/m
DF88PICO 25

Niet drukbezochte 

plekken Hk=1.6 kN/m
DF88PICO 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
I-I

PVB SentryGlas®

90● 110●

50● 80●

s

8+8

8+8

DEFENDERpico - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN

H

DEFENDERpico
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 DUITSLAND 

OPMERKING: de Duitse voorschriften voor glazen borstweringen vereisen de montage van een structurele handreling. Logli Massimo biedt oplossingen die zijn gevalideerd 
voor de systemen van de DEFENDER-serie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.loglimassimo.it of de technische dienst Logli Massimo. 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen

Hk=0.5 kN/m
DF88PICO 25

Openbare plaatsen

Hk=1.0 kN/m
DF88PICO 25

Stadions

Hk=2.0 kN/m
DF88PICO 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
T-T 

PVB SentryGlas®

110●▲ 130●▲

100●▲ 120●▲

110●▲

s

8+8

8+8

8+8

 VERENIGD KONINKRIJK 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen of kantoorgebouwen, 
inclusief trappen 

en exclusief balkons  

Hk=0.36 kN/m

DF88PICO 25

DF66PICO 25

DF15PICO 25

Woningen, kantoorgebouwen 
en niet drukbezochte plekken

Hk=0.74 kN/m

DF88PICO 25

DF66PICO 25

DF15PICO 25

Drukbezochte plekken met zit- 
plaatsen, winkels, restaurants

Hk=1.5 kN/m

DF88PICO 25

DF66PICO 25

DF15PICO 25

s

8+8

6+6

15

8+8

6+6

15

8+8

6+6

15

DEFENDERpico - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
T T-T

Gehard
monolitisch PVB

SaflexDG41
SentryGlas®

100 110

80 100

110

70 90

60 80

90

60 70

50 60

70

 NEDERLAND 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Borstweringen zonder structurele handreling

Niet-gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.3 kN/m | 0.5 kN
DF88PICO 25

Borstweringen met structurele handreling

Niet-gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.3 kN/m | 0.5 kN
DF88PICO 25

Gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.5 kN/m | 1.0 kN
DF88PICO 25

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
T-T 

PVB SentryGlas®

120● 120●

120● 120●

100● 110●

s

8+8

8+8

8+8
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DEFENDER 88

Tabellen legende:
i = maximale tussenafstand tussen de bevestigingen voor de werking van het systeem (de controle van de weerstand van de
 verankeringen moeten per geval worden uitgevoerd, afhankelijk van de kenmerken van de constructie en de verankeringen).
F = gegloeid floatglas EN 572 
I = half gehard glas EN 1863 (in T-I samenstellingen is half gehard glas bedoeld om aan de buitenzijde te worden geplaatst)
T = gehard glas EN 12150
TH = gehard glas EN 12150 met HST volgens EN 14179
◦ = aanbevolen voor binnentoepassingen
● = onafhankelijk testrapport of berekeningsverslag
★ = op maat gemaakte bewerkingen

 ITALIË 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen 
of gebieden zonder

gevaar val van hoogte 

Hk=1.0 kN/m

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 60

DF88FR 20

Woningen, kantoorgebouwen 
en niet drukbezochte openbare 

plaatsen

Hk=2.0 kN/m

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 40

DF88FR 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
8+8 T-I 8+8 T-T

PVB
EVA SECURE

SaflexDG41
Trosifol® Extra Stiff

SentryGlas®

120 120 120 120●

120 120 120 120

120 120 120 120

120 120 120 120

110● 120 120◦ 120●

110● 120 120◦ 120

110● 120● 120◦ 120

100 110◦ 110●

WONINGEN 

 FRANKRIJK 

OPMERKING: bij T-I (geharde/half geharde) configuraties is het de bedoeling dat de geharde plaat aan de binnenzijde wordt geplaatst.

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen
en privéterreinen

Hk=0.6 kN/m

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 40

DF88FR 20

Niet drukbezochte
openbare plaatsen

Hk=1.0 kN/m

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 40

DF88FR 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
8+8 I-I 8+8 TH-TH

SentryGlas® PVB EVA Daylight
EVA SECURE SaflexDG41 SentryGlas®

110 110● 110● 110● 110●

110 110● 110 110 110

110● 110● 110 110 110●

110 110● 110 110 110●

110 110● 110◦● 110●

110 110 110◦ 110

110● 110 110◦ 110●

100 100 100◦ 110●

DEFENDER88 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN

H
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H

DEFENDERMS

H

DEFENDERLM

H

DEFENDERFR
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 ZWITSERLAND 

 DUITSLAND 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen

Hk=0.5 kN/m

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 60

DF88FR 40

Openbare plaatsen

Hk=1.0 kN/m

DF88LM 20

DF88MS 20

DF88DK 40

DF88FR 40

Stadions

Hk=2.0 kN/m

DF88LM   10★

DF88MS   10★

DF88DK 20

DF88FR 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
8+8 T-T

PVB EVA SECURE SentryGlas®

110● 110● 110●

110 110 110

110● 110 110●

110● 110● 110●

100● 110● 110●

100 110 110

100● 110 110●

100● 110● 110●

110●

110

110●

110●

OPMERKING: de Duitse voorschriften voor glazen borstweringen vereisen de montage van een structurele handreling. Logli Massimo biedt oplossingen die zijn gevalideerd 
voor de systemen van de DEFENDER-serie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.loglimassimo.it of de technische dienst Logli Massimo. 

 BELGIË 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen

Hk=0.5 kN/m

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 80

DF88FR 40

Openbare plaatsen met 
uitzondering van stadions

Hk=1.0 kN/m

DF88LM 20

DF88MS 20

DF88DK 40

DF88FR 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
8+8 F-F 8+8 T-T

SaflexDG41 Trosifol® Extra Stiff
SentryGlas® SaflexDG41 Trosifol® Extra Stiff

SentryGlas®

120● 120 120● 120

120 120 120 120

120 120 120 120

120● 120 120● 120

120● 120 120● 120

120 120

120 120

120● 120

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Borstweringen van woningen, 
kantoorgebouwen 
en privéterreinen

Hk=0.8 kN/m

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 60

DF88FR 40

Niet drukbezochte 
openbare plaatsen

Hk=1.6 kN/m

DF88LM 20

DF88MS 20

DF88DK 40

DF88FR 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
8+8 F-F 8+8 I-I

SentryGlas® PVB SentryGlas®

90● 100● 110●

90 100 110

90● 100● 110●

80● 100● 110●

60● 90●

60 90

60● 90●

50● 80●

DEFENDER88 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN
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 VERENIGD KONINKRIJK 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen of kantoorgebouwen, 
inclusief trappen 

en exclusief balkons 

Hk=0.36 kN/m

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 40

DF88FR 40

Balkons in woningen, 
kantoorgebouwen en 

niet-drukbezochte plekken

Hk=0.74 kN/m

DF88LM 20

DF88MS 20

DF88DK 20

DF88FR 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
8+8 F-F 8+8 T-T

PVB EVA SECURE Saflex DG41 SentryGlas®

110● 110● 110● 110●

110 110 110 110

110 110 110 110

110● 110● 110● 110●

90 110● 110● 110●

90 110 110 110

90 110 110 110

90 100 110● 110●

 NEDERLAND 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Borstweringen zonder structurele handreling

Niet-gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.3 kN/m | 0.5 kN

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 40

DF88FR 40

Borstweringen met structurele handreling

Niet-gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.3 kN/m | 0.5 kN

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 40

DF88FR 40

Gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.5 kN/m | 1.0 kN

DF88LM 40

DF88MS 40

DF88DK 40

DF88FR 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]

10+10 T-T 10+10 T-T

PVB SentryGlas®

120● 120●

120 120

120● 120●

110● 110●

120● 120●

120 120

120● 120●

120● 120●

110● 120●

110 120

110● 120●

100● 110●

DEFENDER88 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN
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DEFENDER 1010

Tabellen legende:
i = maximale tussenafstand tussen de bevestigingen voor de werking van het systeem (de controle van de weerstand van de
 verankeringen moeten per geval worden uitgevoerd, afhankelijk van de kenmerken van de constructie en de verankeringen).
F = gegloeid floatglas EN 572 
I = half gehard glas EN 1863 (in T-I samenstellingen is half gehard glas bedoeld om aan de buitenzijde te worden geplaatst)
T = gehard glas EN 12150
TH = gehard glas EN 12150 met HST volgens EN 14179
◦ = aanbevolen voor binnentoepassingen
● = onafhankelijk testrapport of berekeningsverslag

 ITALIË 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen 
of gebieden zonder 

gevaar val van hoogte

Hk=1.0 kN/m

DF1010LM 40

DF1010MS 40

DF1010DK 60

DF1010FR 40

DF1010SP 40

Woningen, kantoorgebouwen 
en niet drukbezochte openbare 

plaatsen

Hk=2.0 kN/m

DF1010LM 40

DF1010MS 40

DF1010DK 60

DF1010FR 20

DF1010SP 20

Omgevingen vatbaar voor
drukte en stadions

Hk=3.0 kN/m

DF1010LM 20

DF1010MS 20

DF1010DK 60
DF1010FR 20
DF1010SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
10+10 F-F 10+10 T-I 10+10 T-T

PVB
EVA

PVB
EVA EVA SECURE

SaflexDG41 
Trosifol® Extra Stiff

SentryGlas®

120 120● 120 120 120●
120 120 120 120 120

120 120● 120● 120 120

120 120 120 120 120

120 120 120 120 120

120● 120 120 120●
120 120 120 120

120● 120● 120 120

110 120 120 120

110● 120 120 120
120 120◦ 120●
120 120◦ 120

120● 120◦ 120
110 110◦ 110●
110● 110◦ 110

 FRANKRIJK 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen
en privéterreinen

Hk=0.6 kN/m

DF1010LM 40
DF1010MS 40
DF1010DK 40

DF1010FR 20
DF1010SP 20

Niet drukbezochte
openbare plaatsen

Hk=1.0 kN/m

DF1010LM 40

DF1010MS 40
DF1010DK 40
DF1010FR 20

DF1010SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
10+10 TH-TH

PVB EVA Daylight
EVA SECURE

SaflexDG41 
Trosifol® Extra Stiff

SentryGlas®

110● 110 110 110
110● 110 110 110

110● 110 110 110
110● 110 110 110
110● 110 110 110

110● 110 110 110
110● 110 110 110
110● 110 110 110

110● 110 110 110
110● 110 110 110

PUBLIC 

OPMERKING: bij T-I (geharde/half geharde) configuraties is het de bedoeling dat de geharde plaat aan de binnenzijde wordt geplaatst.

DEFENDER1010 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN

H

DEFENDERFR

H

DEFENDERMS

H

DEFENDERLM

H

DEFENDERDK

H

DEFENDERSP
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 ZWITSERLAND 

 DUITSLAND 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen

Hk=0.5 kN/m

DF1010LM 60

DF1010MS 60

DF1010DK 60

DF1010FR 60

DF1010SP 60

Openbare plaatsen

Hk=1.0 kN/m

DF1010LM 40

DF1010MS 40

DF1010DK 40

DF1010FR 40

DF1010SP 40

Stadions

Hk=2.0 kN/m

DF1010LM 20

DF1010MS 20

DF1010DK 20

DF1010FR 20
DF1010SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
10+10 T-T 10+10 T-T

PVB SentryGlas®

120● 120●
120 120

120 120

110● 120●
110 120

110● 120●
110 120

110 120

100● 120●
100 120

90● 120●
90 120

90 120

80● 120●
80 120

OPMERKING: de Duitse voorschriften voor glazen borstweringen vereisen de montage van een structurele handreling. Logli Massimo biedt oplossingen die zijn gevalideerd 
voor de systemen van de DEFENDER-serie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.loglimassimo.it of de technische dienst Logli Massimo. 

 BELGIË 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen

Hk=0.5 kN/m

DF1010LM 40
DF1010MS 40
DF1010DK 60
DF1010FR 40

DF1010SP 40

Openbare plaatsen met 
uitzondering van stadions

Hk=1.0 kN/m

DF1010LM 40

DF1010MS 40
DF1010DK 40
DF1010FR 40

DF1010SP 40

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
12+12 F-F 12+12 T-T

SaflexDG41 / Trosifol® Extra Stiff/
SentryGlas®

SaflexDG41 / Trosifol® Extra Stiff/
SentryGlas®

120 120
120 120
120 120
120 120

120 120
120 120

120 120
120 120
120 120

120 120

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Borstweringen van woningen, 
kantoorgebouwen 
en privéterreinen

Hk=0.6 kN/m

DF1010LM 40
DF1010MS 40
DF1010DK 40
DF1010FR 40
DF1010SP 40

Niet drukbezochte 
openbare plaatsen

Hk=1.6 kN/m

DF1010LM 20
DF1010MS 20
DF1010DK 40
DF1010FR 20
DF1010SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
10+10 F-F 10+10 I-I

PVB SentryGlas® PVB SentryGlas®

100● 120● 110● 120●
100 120 110 120
100 120 110 120
90● 110● 110● 120●
90 110 110 120

100● 120●
100 120
100 120
90● 110●
90 110

DEFENDER1010 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN
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 VERENIGD KONINKRIJK 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen of kantoorgebouwen, 
inclusief trappen 

en exclusief balkons 

Hk=0.36 kN/m

DF1010LM 40

DF1010MS 40

DF1010DK 40

DF1010FR 40

DF1010SP 40

Balkons in woningen, 
kantoorgebouwen en niet-drukbe-

zochte plekken

Hk=0.74 kN/m

DF1010LM 40

DF1010MS 40

DF1010DK 40

DF1010FR 40

DF1010SP 40

Drukbezochte plekken met zitplaat-
sen, winkels, restaurants

Hk=1.5 kN/m

DF1010LM 20

DF1010MS 20

DF1010DK 20

DF1010FR 20

DF1010SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
10+10 F-F 10+10 T-T

PVB EVA SECURE
Saflex DG41 PVB EVA SECURE

Saflex DG41 SentryGlas®

130 130 130 130 130

130 130 130 130 130

130 130 130 130 130

130 130 130 130 130

130 130 130 130 130

110 120 110 120 130

110 120 110 120 130

110 120 110 120 130

100 110 100 110 120

100 110 100 110 120

80 90 100

80 90 100

80 90 100

70 80 90

70 80 90

 NEDERLAND 
Gebruiksklasse Systeem i

[cm]

Borstweringen zonder structurele handreling

Niet-gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.3 kN/m | 0.5 kN

DF1010LM 40

DF1010MS 40

DF1010DK 40

DF1010FR 40

DF1010SP 40

Gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.5 kN/m | 1.0 kN

DF1010LM 20

DF1010MS 20

DF1010DK 20

DF1010FR 20

DF1010SP 20

Niet drukbezochte 
openbare plaatsen 

Hk=0.8 kN/m | 1.0 kN

DF1010LM 20

DF1010MS 20

DF1010DK 20

DF1010FR 20

DF1010SP 20

Borstweringen met structurele handreling

Niet-gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.3 kN/m | 0.5 kN

DF1010LM 40

DF1010MS 40

DF1010DK 40

DF1010FR 40

DF1010SP 40

Gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.5 kN/m | 1.0 kN

DF1010LM 20

DF1010MS 20

DF1010DK 20

DF1010FR 20

DF1010SP 20

Niet drukbezochte 
openbare plaatsen 

Hk=0.8 kN/m | 1.0 kN

DF1010LM 20

DF1010MS 20

DF1010DK 20

DF1010FR 20

DF1010SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
10+10 T-T 10+10 T-T 8+8+4 T-T

PVB SentryGlas® SentryGlas®

120● 120● 120●
120 120 120

120 120 120

120● 120● 120●
120 120 120

110● 110● 120●
110 110 120

110 110 120

100● 100● 120●
100 100 120

120●
120

120

120●
120

120● 120● 120●
120 120 120

120 120 120

120● 120● 120●
120 120 120

120● 120● 120●
120 120 120

120 120 120

120● 120● 120●
120 120 120

120● 120● 120●
120 120 120

120● 120● 120●
100 120 120

100 120 120

OPMERKING: bij driedubbele beglazing configuraties is het de bedoeling dat de dunnere plaat aan de binnenzijde wordt geplaatst.

DEFENDER1010 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN
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DEFENDER 1212

Tabellen legende:
i = maximale tussenafstand tussen de bevestigingen voor de werking van het systeem (de controle van de weerstand van de
 verankeringen moeten per geval worden uitgevoerd, afhankelijk van de kenmerken van de constructie en de verankeringen).
F = gegloeid floatglas EN 572 
I = half gehard glas EN 1863
T = gehard glas EN 12150
TH = gehard glas EN 12150 met HST volgens EN 14179
● = onafhankelijk testrapport of berekeningsverslag
★ = op maat gemaakte bewerkingen

 ITALIË 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen 
of gebieden zonder 

gevaar val van hoogte

Hk=1.0 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 60
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Woningen, kantoorgebouwen 
en niet drukbezochte 
openbare plaatsen

Hk=2.0 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Omgevingen vatbaar voor
drukte en stadions

Hk=3.0 kN/m

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

BUILDING 
PERFORMANCE 

 FRANKRIJK 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen
en privéterreinen

Hk=0.6 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Niet drukbezochte
openbare plaatsen

Hk=1.0 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Stadions

Hk=3.0 kN/m
DF1212LM   10★

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
12+12 F-F 12+12 TH-TH 12+12 TH-TH

PVB PVB SentryGlas®

110 120 120
110● 120 120
110 120 120
100 120 120
100 120 120

120 120
120 120
120 120
120 120
120 120

110●

DEFENDER1212 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN

H

DEFENDERFR

H

DEFENDERMS

H

DEFENDERLM

H

DEFENDERDK

H

DEFENDERSP

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
12+12 F-F 12+12 T-I 12+12 T-T

PVB
EVA

SaflexDG41
Trosifol® Extra Stiff

PVB
EVA

EVA SECURE / SaflexDG41 
Trosifol® Extra Stiff / SentryGlas®

120 120 120 120
120 120 120 120
120 120 120 120
120 120 120 120
120 120 120 120
120 120● 120 120
120● 120 120 120
120 120 120 120
110 110 120 120
110 110 120 120

120
120
120
120
120
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 ZWITSERLAND 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen, kantoorgebouwen 
en privéterreinen

Hk=0.8 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Voor het publiek toegankelijke 
ruimtes behalve stadions

Hk=1.6 kN/m

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 40
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Stadions

Hk=3.0 kN/m

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
12+12 F-F 12+12 I-I 12+12 T-T

PVB SentryGlas® PVB SentryGlas® PVB SentryGlas®

120● 120● 120● 120●
120 120 120 120
120 120 120 120
110● 110● 110● 120●
110 110 110 120

100● 120● 120●
100 120 120
100 110 120
90● 110● 120●
90 120 120

90● 100● 110●
90 100 110
90 100 110
80● 100● 110●
80 100 110

 DUITSLAND 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen

Hk=0.5 kN/m

DF1212LM 60
DF1212MS 60
DF1212DK 60
DF1212FR 60
DF1212SP 60

Openbare plaatsen

Hk=1.0 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Stadions

Hk=2.0 kN/m

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
12+12 T-T 12+12 T-T

PVB SentryGlas®

120● 120●
120 120
120 120
120● 120●
120 120
110● 120●
110 120
110 120
110● 120●
110 120
110● 120●
110 120
110 120
110● 120●
110 120

OPMERKING: de Duitse voorschriften voor glazen borstweringen vereisen de montage van een structurele handreling. Logli Massimo biedt oplossingen die zijn gevalideerd 
voor de systemen van de DEFENDER-serie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.loglimassimo.it of de technische dienst Logli Massimo. 

 BELGIË 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen

Hk=0.5 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 60
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Openbare plaatsen met 
uitzondering van stadions

Hk=1.0 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
12+12 F-F 12+12 T-T

SaflexDG41 / Trosifol® Extra Stiff/
SentryGlas®

SaflexDG41 / Trosifol® Extra Stiff/
SentryGlas®

120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120

DEFENDER1212 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN
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 VERENIGD KONINKRIJK 

Gebruiksklasse Systeem i
[cm]

Woningen of kantoorgebouwen, 
inclusief trappen 

en exclusief balkons 
Hk=0.36 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Balkons in woningen, 
kantoorgebouwen en 

niet-drukbezochte plekken
Hk=0.74 kN/m

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Drukbezochte plekken met zitplaat-
sen, winkels, restaurants

Hk=1.5 kN/m

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Theaters, bioscopen, winkelcentra 
en bijeenkomstplekken

Hk=3.0 kN/m

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
12+12 T-T 12+12 T-T

PVB SentryGlas® PVB SentryGlas®

110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
100 120 100 110
100 120 100 110
100 120 100 110
90 110 90 110
90 110 90 110

100 100
100 100
100 100
90 90
90 90

 NEDERLAND 
Gebruiksklasse Systeem i

[cm]
Borstweringen zonder structurele handreling

Niet-gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.3 kN/m | 0.5 kN

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.5 kN/m | 1.0 kN

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Niet drukbezochte 
openbare plaatsen 

Hk=0.8 kN/m | 1.0 kN

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Stadions

Hk=3.0 kN/m | 1.0 kN

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Borstweringen met structurele handreling

Niet-gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.3 kN/m | 0.5 kN

DF1212LM 40
DF1212MS 40
DF1212DK 40
DF1212FR 40
DF1212SP 40

Gemeenschappelijke gebieden
in woonwijken

Hk=0.5 kN/m | 1.0 kN

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Niet drukbezochte 
openbare plaatsen 

Hk=0.8 kN/m | 1.0 kN

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Stadions

Hk=3.0 kN/m | 1.0 kN

DF1212LM 20
DF1212MS 20
DF1212DK 20
DF1212FR 20
DF1212SP 20

Maximale hoogte van het systeem H [cm]
12+12 T-T 10+10+4 T-T SentryGlas®

120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120

110●
110
110
110
110●

120● 120●
120 120
120 120
120● 120●
120 120
120● 120●
120 120
120 120
120● 120●
120 120
120● 120●
120 120
120 120
120● 120●
120 120

110●
110
110
110●
110

OPMERKING: bij driedubbele beglazing configuraties is het de bedoeling dat de dunnere plaat aan de binnenzijde wordt geplaatst.

DEFENDER1212 - GEBRUIKSKLASSEN EN NORMEN
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DEFENDER - CORLM - STRUCTURELE HANDRELING

STRUCTURELE HANDRELING – KLASSE 20 – Minimale anodisatiedikte 20 micron
Geschikt voor buitentoepassingen, ook in agressieve omgevingen
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DEFENDER - CORLM - STRUCTURELE HANDRELING
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DEFENDER - CORLM - STRUCTURELE HANDRELING

KIT RONDE STRUCTURELE HANDRELING
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium (6060-T6)

B

A

V

H

B

A

V

H

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

16

50

50

4

8
15

Ø5

480
8

15

411.5
11.5

4

Ø5

Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend profiel L= 6000 mm Art.CORLM01/CORLM05/CORLM255C.60
St. 24 verstelbare drukkers Art. CORLM33
Mt 6 dichting Art. CORLM41
Mt 12 siliconen glasblokkeringsprofiel Art. GTUP4

kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend profiel L= 3000 mm Art. CORLM03/CORLM07/CORLM255C.30
St. 12 verstelbare drukkers Art. CORLM33
Mt 3 dichting Art. CORLM41
Mt 6 siliconen glasblokkeringsprofiel Art. GTUP4

Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut

OPTIONELE LED:
de handreling kan worden uitgerust met led-strips met hoge helderheid voor de verlichting van het glas.
Wij adviseren het gebruik van ultradunne leds met hoge helderheid van minimaal categorie IP65
(weerstandsklasse 6 tegen stof, weerstandsklasse 5 tegen waterstralen) 
Maximale dikte led: 5 mm

Art.  Afmetingen Lengte L Vorm Voor glas H  Q.tà
CORLM1760C  A=41 x B=43 6000 mm  Afgerond V = 17.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM1730C  A=41 x B=43 3000 mm  Afgerond V = 17.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM2160C  A=41 x B=47 6000 mm  Afgerond V = 21.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM2130C  A=41 x B=47 3000 mm  Afgerond V = 21.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM2560C A=41 x B=51 6000 mm  Afgerond V = 25.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM2530C A=41 x B=51 3000 mm  Afgerond V = 25.52 mm  15 mm  1 Set

 

12

4

BUITENTOEPASSING:
LED5050RGB66
LED505066
LED352866

BINNENTOEPASSING:
LED5050RGB
LED5005
LED3528
LED2835CCT
LED2835
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KIT VIERKANTE STRUCTURELE HANDRELING
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium (6060-T6)
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Kenmerken:
kit L= 6000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend profiel L= 6000 mm Art. CORLM09/CORLM13/CORLM255S.60
St. 24 verstelbare drukkers Art. CORLM33
Mt 6 dichting Art. CORLM41
Mt 12 siliconen glasblokkeringsprofiel Art. GTUP4

kit L= 3000 mm bestaande uit:
St. 1 doorlopend profiel L= 3000 mm Art. CORLM11/CORLM15/CORLM255S.30
St. 12 verstelbare drukkers Art. CORLM33
Mt 3 dichting Art. CORLM41
Mt 6 siliconen glasblokkeringsprofiel Art. GTUP4

Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut

OPTIONELE LED:
de handreling kan worden uitgerust met led-strips met hoge helderheid voor de verlichting van het glas.
Wij adviseren het gebruik van ultradunne leds met hoge helderheid van minimaal categorie IP65
(weerstandsklasse 6 tegen stof, weerstandsklasse 5 tegen waterstralen) 
Maximale dikte led: 5 mm

 

12

4

BUITENTOEPASSING:
LED5050RGB66
LED505066
LED352866

BINNENTOEPASSING:
LED5050RGB
LED5005
LED3528
LED2835CCT
LED2835

Art.  Afmetingen Lengte L Vorm Voor glas H  Q.tà
CORLM1760S   A=41 x B=43 6000 mm  Vierkant V = 17.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM1730S  A=41 x B=43 3000 mm  Vierkant V = 17.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM2160S  A=41 x B=47 6000 mm  Vierkant V = 21.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM2130S  A=41 x B=47 3000 mm  Vierkant V = 21.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM2560S A=41 x B=51 6000 mm  Vierkant V = 25.52 mm  15 mm  1 Set
CORLM2530S A=41 x B=51 3000 mm  Vierkant V = 25.52 mm  15 mm  1 Set
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VIERKANT PROFIEL
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium (6060-T6)
Kenmerken: vierkant profiel voor structurele handreling.
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut

Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad):
RAL-afwerkingen
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ROND PROFIEL
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium (6060-T6)
Kenmerken: afgerond profiel voor structurele handreling
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut

Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad):
RAL-afwerkingen
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Art.  Lengte A B Voor glas  Aant.
CORLM09 6000 mm  41 mm 43 mm 17.52 mm 1 St
CORLM11 3000 mm  41 mm 43 mm 17.52 mm 1 St
CORLM13 6000 mm  41 mm 47 mm 21.52 mm 1 St
CORLM15 3000 mm  41 mm 47 mm 21.52 mm 1 St
CORLM255S.60 6000 mm  41 mm 51 mm 25.52 mm 1 St
CORLM255S.30 3000 mm  41 mm 51 mm 25.52 mm 1 St

Art.  Lengte A B Voor glas  Aant.
CORLM01 6000 mm  41 mm 43 mm 17.52 mm 1 St
CORLM03 3000 mm  41 mm 43 mm 17.52 mm 1 St
CORLM05 6000 mm  41 mm 47 mm 21.52 mm 1 St
CORLM07 3000 mm  41 mm 47 mm 21.52 mm 1 St
CORLM255C.60 6000 mm  41 mm 51 mm 25.52 mm 1 St
CORLM255C.30 3000 mm  41 mm 51 mm 25.52 mm 1 St
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GESLOTEN KAP VIERKANT PROFIEL
Materiaal: aluminium
Kenmerken: eindkap aan te brengen aan de uiteinden 
van de structurele handreling.
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

OPEN KAP ROND PROFIEL
Materiaal: aluminium
Kenmerken: eindkap aan te brengen aan de uiteinden 
van de structurele handreling.
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

OPEN KAP VIERKANT PROFIEL
Materiaal: aluminium
Kenmerken: eindkap aan te brengen aan de uiteinden 
van de structurele handreling.
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.
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GESLOTEN KAP ROND PROFIEL
Materiaal: aluminium
Kenmerken: eindkap aan te brengen aan de uiteinden 
van de structurele handreling.
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium, brut

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art.  Beschrijving A B Voor glas  Aant.
CORLM17 Kap 41 mm 43 mm 17.52 mm 1 St
CORLM19 Kap 41 mm 47 mm 21.52 mm 1 St
CORLM55 Kap 41 mm 51 mm 25.52 mm 1 St

Art.  Beschrijving A B Voor glas  Aant.
CORLM21 Kap 41 mm 43 mm 17.52 mm 1 St
CORLM23 Kap 41 mm 47 mm 21.52 mm 1 St
CORLM57 Kap 41 mm 51 mm 25.52 mm 1 St

Art.  Beschrijving A B Voor glas  Aant.
CORLM25 Kap 41 mm 43 mm 17.52 mm 1 St
CORLM27 Kap 41 mm 47 mm 21.52 mm 1 St
CORLM59 Kap 41 mm 51 mm 25.52 mm 1 St

Art.  Beschrijving A B Voor glas  Aant.
CORLM29 Kap 41 mm 43 mm 17.52 mm 1 St
CORLM31 Kap 41 mm 47 mm 21.52 mm 1 St
CORLM61 Kap 41 mm 51 mm 25.52 mm 1 St
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Art.  Beschrijving    Aant.
CORLM33 bout/moer koppel    1 Kit
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KIT DRUKKERS
Materiaal: POM 
Kenmerken: bout/moerkoppel voor 
vastdraaien structurele handreling

Aanbevolen gereedschap voor het vastdraaien: Art. 
CORLM45

Art.  Beschrijving    Aant.
CORLM35 Verbindingsbeugel 90°   1 Pz

HOEKVERBINDINGSBEUGEL
Materiaal: AISI 316 
Kenmerken: beugel voor 
hoekverbinding van 90°

Art.  Beschrijving    Aant.
CORLM37 Beugel voor rechte verbinding   1 Pz

BEUGEL VOOR LINEAIRE VERBINDING
Materiaal: AISI 316 
Kenmerken: beugel voor 
lineaire verbinding 
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PLUG VOOR BEVESTIGING AAN MUUR
Materiaal: POM
Kenmerken: accessoire voor bevestiging van de structurele handreling aan de muur.
Vast te draaien op de structurele handreling met behulp van ART CORLM33.
Compatibel met glasdiktes van 17.52 mm tot 25.52 mm

Art. Beschrijving Voor glas  Aant.
CORLM39 Plug voor bevestiging aan muur 17.52 mm / 21.52 mm 1 St.
CORLM39B Plug voor bevestiging aan muur 25.52 mm 1 St.

Montage 
voor glas 8 + 8

CORLM39

Montage 
voor glas 10 + +10

CORLM39

Montage 
voor glas 12 + +12

CORLM39B
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DICHTING GLASHOUDER
Dichtingsset voor structurele handreling bestaande uit twee verschillende profielen,
die handmatig kunnen worden gescheiden.

Art. Beschrijving Aant.
CORLM41 Dichtingsset - ROL 3 mt 1 Set

TRANSPARANT GLASBLOKKERINGSPROFIEL
Materiaal: PVC
Kenmerken: flexibel glasblokkeringsprofiel  
Kleur: transparant

Art. Afmetingen  Aant.
GTUP4 Dikte 4 mm  1 mt

ZELFBORENDE SCHROEVEN  
Inox zelfborende schroeven. Boren en kotteren gelijktijdig.

Art. Beschrijving Aant.
CORLM43 Kit van.4 zelfborende schroeven 1 kit

SLEUTEL DRUKKERS 
Materiaal: Staal
Kenmerken: voorgevormd accessoire
voor vastdraaien drukelementen structurele 
handreling

Art. Beschrijving Aant.
CORLM45 Sleutel drukelementen 1 St.



116 

DEFENDER - HANDRELING



117  

DEFENDER - HANDRELING MET RECHTSTREEKSE BEVESTIGING

Art. Voor glas Aant. 
CORFGM175 17.52 mm Per mt
CORFGM215 21.52 mm Per mt

DICHTING VOOR GLASRAND
Materiaal: EPDM 
Kleur: zwart
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Art. Afmetingen Aant. 
CORF-UP25-55 A Ø42.4 - B 30 mm 1 St.

ACCESSOIRE VOOR OPWAARTSE 
HELLINGSVERSCHILLEN AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox 
Kenmerken: Verbinding voor hellingsverschillen
OPWAARTS met instelbare hoek tussen 25°
en 55° voor handreling met rechtstreekse bevestiging.
Afwerking: geborsteld inox
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Art. Afmetingen Aant. 
CORF50 Ø42.4 x L 3000 mm - Sp. 1.5 mm 1 St.

HANDRELING MET RECHTSTREEKSE 
BEVESTIGING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox 
Kenmerken: Voorgevormde buisvormige 
handreling voor plaatsing op glasrand.
Afwerking: geborsteld inox
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Art. Afmetingen Aant. 
CORF50357 Ø42.4 x 6 mm 1 St.

LINEAIRE VERBINDING VOOR
HANDRELING MET RECHTSTREEKSE 
BEVESTIGING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox 
Kenmerken: lineaire verbinding voor handreling 
met rechtstreekse bevestiging.
Geleverd met 4 borgnokken M6
Afwerking: geborsteld inox
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Art. Afmetingen Aant. 
CORF50359 Ø42.4 x 52 mm 1 St.

VERBINDING OP 90° VOOR
HANDRELING MET RECHTSTREEKSE 
BEVESTIGING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox 
Kenmerken: 90° hoekverbinding
voor handreling met rechtstreekse bevestiging.
Geleverd met 4 borgnokken M6
Afwerking: geborsteld inox
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Art. Afmetingen Aant. 
CORF50364 Ø42.4 x L 5 mm 1 St.

EINDKAP VOOR HANDRELING 
MET RECHTSTREEKSE BEVESTIGING 
AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox 
Afwerking: geborsteld inox

Art. Afmetingen Aant. 
CORFT42316 Ø42.4 x L 3000 mm  - Dikte 2 mm 1 St.

RONDE BUIS VOOR HANDRELING  AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox
Kenmerken: ronde buis dikte 2mm
Afwerking: geborsteld inox

Art. Afmetingen Aant. 
CORFGLT4101 Ø42.4 x 5 mm 1 St.

LINEAIRE VERBINDING VOOR 
BUISVORMIGE HANDRELING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox
Kenmerken: lineaire verbinding voor ronde buisvormige 
handreling
Afwerking: geborsteld inox

Art. Afmetingen Aant. 
CORFCR4140 Ø42.4 x 65 mm 1 St.

VERSTELBARE CURVE VOOR
BUISVORMIGE HANDRELING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox
Kenmerken: verstelbare curve
voor ronde buisvormige handreling.
Interne bevestigingsschroef meegeleverd
Afwerking: geborsteld inox
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Art. Afmetingen Aant. 
CORF-DOW25-55 A Ø42.4 - B 30 mm 1 St.

ACCESSOIRE VOOR NEERWAARTSE 
HELLINGSVERSCHILLEN AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox 
Kenmerken: Verbinding voor hellingsverschillen
NEERWAARTS met instelbare hoek tussen 25°
en 55° voor handreling met rechtstreekse bevestiging.
Afwerking: geborsteld inox
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Art. Afmetingen Aant. 
CORFPP3110 Ø42.4 mm x Ø85 mm x 20 mm 1 St.

WANDBEVESTIGING VOOR 
BUISVORMIGE HANDRELING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox
Kenmerken: wandbevestiging voor buisvormige handreling
met wandbevestiging met behulp van 3 120° 
niet-meegeleverde schroeven.
Bevestiging buis met behulp van meegeleverde borgnok
Afwerking: geborsteld inox

Art. Afmetingen Aant. 
CORFTT4301 Ø42.4 mm x 16 mm 1 St.

EINDKAP VOOR BUISVORMIGE 
HANDRELING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox
Kenmerken: afdekkap voor buisvormige handreling
Afwerking: geborsteld inox

Art. Afmetingen buis Aanbev. boorgat glas Voor glas Aant. 
CORFAV44106 Ø42.4 mm Ø15 mm S = 13.52 / 25.52 mm 1 St.

SCHARNIERENDE GLASBEVESTIGING VOOR 
BUISVORMIGE HANDRELING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox
Kenmerken: scharnierende steun voor handreling
voor bevestiging op glas
Afwerking: geborsteld inox

Art. Afmetingen buis Aant. 
CORFAM3075 Ø42.4 mm 1 St.

SCHARNIERENDE WANDBEVESTIGING VOOR 
BUISVORMIGE HANDRELING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox
Kenmerken: scharnierende steun voor handreling
voor wandbevestiging met 2 niet-meegeleverde schroeven
Afwerking: geborsteld inox
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Art. Afmetingen Aant. 
CORF-52027 Ø42.4 x 30 mm 1 St.

HOEKVERBINDING VOOR
BUISVORMIGE HANDRELING AISI 316
Materiaal: AISI 316-inox
Kenmerken: hoekverbinding voor richtingverandering.
bevestiging met behulp van meegeleverde schroef
Afwerking: geborsteld inox
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Boorgat voor 
schroef M6
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AFWERKINGSPROFIEL – KLASSE 20
Minimale anodisatiedikte 20 micron
Geschikt voor buitentoepassingen,

ook in agressieve omgevingen

AFWERKINGSPROFIELEN AISI 316
Materiaal: staal AISI 316
Afwerking: glanzend inox en geborsteld inox

Verpakking min. 5 stuks, ook gemengd.

OPMERKING: te bevestigen met behulp van neutrale siliconen

Art.  Lengte A B C Voor glas  Aant.
CPR66 2500 mm 17.5 mm 10 mm 13.5 mm 13.52 mm 1 St.
CPR88 2500 mm 21.5 mm 10 mm 17.5 mm 17.52 mm 1 St.
CPR1010 2500 mm 25.5 mm 10 mm 21.5 mm 21.52 mm 1 St.
CPR1212 2500 mm 29.5 mm 10 mm 25.5 mm 25.52 mm 1 St.

C

B

A

1

AFWERKINGSPROFIELEN IN ALUMINIUM
Materiaal: aluminium
Kenmerken: Afwerkingsprofiel, beschermt de rand van de plaat 
tegen stoten en voorkomt delaminatie.
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium,
RAL 9010 (glanzend wit), brut. 
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad):
RAL-afwerkingen in andere kleuren

Verpakking min. 5 stuks, ook gemengd.

OPMERKING: te bevestigen met behulp van neutrale siliconen
C

B

A

2

AFDEKKAP VOOR ALUMINIUM PROFIELEN
Materiaal: aluminium
Afwerkingen: inox-effect, mat aluminium,
RAL 9010 (glanzend wit), brut. 
Op aanvraag (niet beschikbaar op voorraad): 
RAL-afwerkingen in andere kleuren 

OPMERKING: te bevestigen met behulp van siliconen 
over het gehele uiteinde van de afdekkap.

Art.  A B Dikte Aant.
CPRAL66TP  17.6 mm 9 mm 1 mm 1 St.
CPRAL88TP  21.6 mm 9 mm 1 mm 1 St.
CPRAL1010TP  25.6 mm 9 mm 1 mm 1 St.
CPRAL1212TP  29.6 mm 9 mm 1 mm 1 St.

9

A

Art.  Lengte A B C Voor glas  Aant.
CPRAL66 3000 mm 17.6 mm 9 mm 13.6 mm 13.52 mm 1 St.
CPRAL88 3000 mm 21.6 mm 9 mm 17.6 mm 17.52 mm 1 St.
CPRAL1010 3000 mm 25.6 mm 9 mm 21.6 mm 21.52 mm 1 St.
CPRAL1212 3000 mm 29.6 mm 9 mm 25.6 mm 25.52 mm 1 St.
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LED
DEFENDER kan voorzien worden van een led-strip met hoge
helderheid voor de verlichting van de glaspanelen.

Toepassing:
• Betere identificatie van het beschermingspaneel ook
 bij afwezigheid van licht of 's nachts
• Afbakening van ruimtes ook met verschillende kleuren
• Esthetische verbetering van de borstwering
Wij adviseren het gebruik van leds met een hoge helderheid 
van de categorie IP20 voor binnentoepassingen en IP66 voor 
buitentoepassingen.
Maximale dikte led: 4.5 mm
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BUITENTOEPASSING
LED5050RGB66
LED505066
LED352866

BINNENTOEPASSING
LED5050RGB

LED5050
LED2835CCT

Voorgesteld gebruik:
• Betere identificatie van het beschermende glaspaneel ook bij 
afwezigheid van licht of 's nachts
• Afbakening van ruimtes en loopvlakken, ook door middel van 
verschillende kleuren
• Algemene esthetische verbetering van het systeem
Wij adviseren het gebruik van leds met een hoge helderheid
van de minimumcategorie IP20 voor binnentoepassingen en IP66
voor buitentoepassingen.
Maximale dikte van de led: 4.5 mm
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BUITENTOEPASSINGEN
LED5050RGB66
LED505066
LED352866

BINNENTOEPASSINGEN
LED5050RGB

LED5050
LED2835CCT

De DEFENDER PICO is geschikt voor een led-strip met hoge helderheid die zorgt voor de verlichting 
van de glaspanelen.

te verwijderen connectoren
voor led-montage



123  

DEFENDER - LED



124 

VOORNAAMSTE WAARSCHUWINGEN VOOR CORRECTE EN VEILIGE MONTAGE
MET POWER LED

1. Alle producten met POWER LED moeten IN SERIE GESCHAKELD worden en gevoed worden met gelijkstroom op 350, 500 of 700mA.

2. Werk niet aan het systeem voordat u de voeding (220V) uitschakelt. Het is essentieel om ALLE LEDS op de voeding aan te sluiten, 
 met inachtneming van de polariteit en de serie, voordat de voeding wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.

3. Het wordt aanbevolen om een kabellengte te gebruiken, tussen de voeding en de led, die niet langer is dan 25 meter.

4. Het wordt niet aanbevolen om schakelaars te installeren op de stroomuitgang van de voedingen (tussen voeding en leds).
 Het wordt aanbevolen om de schakelaar tussen het elektriciteitsnet en de voeding te installeren

5. Het wordt aanbevolen om de catalogus en/of de bijgevoegde gebruiksaanwijzing zorgvuldig te raadplegen voor het juiste gebruik.

BESCHERMINGSINDEX 
De "weerstand" die het apparaat biedt tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen wordt aangegeven met de afkorting IP 
(international protection) gevolgd door twee cijfers die een betekenis hebben. Het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad aan tegen het 
indringen van vaste stoffen. Het tweede cijfer geeft de beschermingsgraad aan tegen het indringen van vloeistoffen.

IP0Y Niet beschermd. IPX0 Niet beschermd.

IP1Y Beschermd tegen het binnendringen van vaste stoffen IPX1 Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels.
 met afmetingen groter dan 50 mm.
IP2Y Beschermd tegen het binnendringen van vaste stoffen IPX2 Beschermd tegen schuin vallend water
 met afmetingen groter dan 12 mm.  met maximale hoek van 15°.
IP3Y Beschermd tegen het binnendringen van vaste stoffen IPX3 Beschermd tegen regen.
 met afmetingen groter dan 2.5 mm.
IP4Y Beschermd tegen het binnendringen van vaste stoffen IPX4 Beschermd tegen opspattend water.
 met afmetingen groter dan 1 mm.
IP5Y Beschermd tegen het binnendringen van stof. IPX5 Beschermd tegen waterstralen in alle richtingen.

IP6Y Volledig beschermd tegen het binnendringen van stof  IPX6 Beschermd tegen golven.
    
  IPX7 Beschermd tegen tijdelijke onderdompeling.

Product onderworpen aan Europese 
regelgeving AEEA inzake afvalverwerking.

Product conform Europese regelgeving
inzake elektrische veiligheid.

Beschermingsindex
Overeenkomstig RoHs Richtlijn 2002/95/EG, die het gebruik van
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
(lood, kwik, enz.) verbiedt.

IP..

KELVINSCHAAL
De in Kelvin uitgedrukte kleurtemperatuur is gelinkt 
aan de frequentie en dus aan de kleur van de 
lichtstraling.

10000K 9000K 8000K 7000K

5000K

5700K/6000K
Koud Wit

2000K 1000K

4000K/4300K
Neutraal Wit

2900K/3000K
Warm Wit

DEFENDER - LED
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VOORBEELD VAN MONTAGE STRIP-LED:

OPLOSSING VOOR BINNENTOEPASSING
lengte STRIP    2.5 m

type    dynamische led 24 Vdc MAX 16.8 W/m (Art.LED2835CCT)

Keuze voeding DRIVER:

led type absorptie x lengte led + 10% (minimale toename door spanningsdaling)

16.8 x 2.5 x 1.1 = 46.20 W (MIN) 

In voeding DRIVER om te kiezen: 24 Vdc 50 W (Art. LED24050)

Complete lijst artikelen:

LED2835CCT  1St.

LEDCCT   1St.

LED24050  1St.

OPLOSSING VOOR BUITENTOEPASSING
lengte STRIP    4.5 m

type    led RGB 12 Vdc MAX 14.4 W/m (Art.LED5050RGB66)

Keuze voeding DRIVER:

led type absorptie x lengte led + 10% (minimale toename door spanningsdaling)

14.4 x 4.5 x 1.1 = 71.28 W (MIN) 

In voeding DRIVER om te kiezen: 12 Vdc 100 W (Art. LED12100IP)

Complete lijst artikelen:

LED5050RGB66  1St.

LEDRGB   1St.

LED12100IP  1St.

OPMERKING:
- toepassingen met meer aftakkingen zijn moge-
lijk, met voldoende gedimensioneerde voedingen;
- voor toepassingen die langer zijn dan 5 lineaire 
STRIP meter is het raadzaam  om meer dan 
één voeding te gebruiken,  om de effecten van 
natuurlijke  spanningsdalingen langs de STRIP te 
verminderen; 
- in geval van buitentoepassing adequaat 
beschermen tegen weersinvloeden;
- de verlichting door middel van een LEDSTRIP 
accentueert alle gebreken van het glas.  Er wordt 
geadviseerd zeer zorgvuldig te werk te gaan bij 
het lamineren van de glasplaat. Defecten op het 
glas worden doorgaans duidelijker naarmate de 
lichtintensiteit toeneemt;
- projecten met een groot aantal LEDSTRIPS ver-
eisen de raadpleging van een gekwalificeerde 
technicus;
- er wordt aangeraden om de functionaliteit van 
elke LEDstrip te testen voordat u verder gaat met 
de installatie.
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LED 5050 STRIP IP20
STRIP LED 14.4 W/m
Rol van 5 meter met 60 leds SMD 5050 per meter,
ideaal voor de verlichting van binnentoepassingen
Kleur: 4000K
Voeding: 12 Vdc.
Vermogen: 14.4W per meter; 72 W totaal.
Bescherming: IP20
Afmetingen:10 mm H 2.4 mm
Lumen: 1350 per meter, 6750 in totaal.

Art. Beschrijving  Aant. 
LED5050 STRIP Wit LED 14.4 W/m IP20 10 mm H 2.4 mm X 5000 mm  1 St.
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LED 5050RGB STRIP IP20
STRIP RGB4 LED 14.4 W/m 
Rol van 5 meter met 60 leds SMD 5050 per meter,
ideaal voor de verlichting van binnentoepassingen
Kleur: RGB
Voeding: 12 Vdc.
Vermogen: 14.4W per meter; 72 W totaal.
Bescherming: IP20
Afmetingen:10 mm H 2.4 mm
Lumen: 1350 per meter, 6750 in totaal.

Art. Beschrijving  Aant. 
LED5050RGB STRIP RGB4 LED 14.4 W/m IP20 10 mm H 2.4 mm X 5000 mm 1 St.
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LED 2835CCT STRIP IP20
STRIP LED 16.8 W/m CCT
Zelfklevende rol van 5m met 120 leds SMD2835 per meter.
Ideaal voor verlichting met dynamische effecten binnenshuis, 
dankzij de mogelijkheid om de kleurtemperatuur van het wit licht te kiezen
van 2700K a 6000K
Kleur: van 2700K tot 6000K (wit) - Voeding: 24 Vdc.
MAX vermogen: 16.8W per meter met Wit 4500K, 84 W totaal.
Bescherming: IP20
Afmetingen: 10 mm H 2.4 mm
Lumen: 1850 met Wit 4500K
Het gebruik van de speciale Controller Wit LEDCCT is vereist

Art. Beschrijving  Aant. 
LED2835CCT STRIP Wit LED 16.8 W/m IP20 10 mm H 2.4 mm X 5000 mm 1 St.
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DYNAMISCH WIT CONTROLLER
Led-radiofrequentiebesturingseenheid voor LEDSTRIPS
CCT met dubbele led (warm wit + koud wit).
Door deze twee componenten te vermengen, is het mogelijk de kleurtemperatuur 
van het licht af te stellen. Het product is eenvoudig te installeren en maakt een 
intuïtieve besturing van dynamisch wit mogelijk door middel van de eenvoudige 
afstandsbediening met on/off-toetsen, dimmer en wit-variatie.
Kenmerken: belastbare aansluitbare LEDSTRIP Dynamisch Wit
bij constante spanning
• Voeding 12-24 Vdc
• Max. Vermogen (met 24 Vdc) 96W (12 Vdc) - 192W (24 Vdc)
• IP20 beschermingsgraad
• Afmetingen 145 x 47 x 16 mm
Het systeem kan worden uitgebreid tot maximaal 9 controllers.
Functies: • Aan / Uit • Intensiteitsdimmer
- Dimmer temperatuur wit licht (2700-6000°K)

Art. Beschrijving  Aant. 
LEDCCT  Dynamisch witte radiofrequentiebesturingseenheid 1 St.

VOEDINGEN 24 Vdc VOOR BINNENTOEPASSINGEN
LED24100
Voeding 24 Vdc 100 W
Schroefklemmen - Beschermingsklasse 2
Werking 100-240 V

VOEDINGEN 12 Vdc VOOR BINNENTOEPASSINGEN
LED12030
Voeding 12 Vdc 30 W
Schroefklemmen - Beschermingsklasse 2
Werking 220-240 V

LED12050 
Voeding 12 Vdc 50 W
Schroefklemmen - Beschermingsklasse 2
Werking 100-240 V

LED12075 
Voeding 12 Vdc 75 W
Schroefklemmen - Beschermingsklasse 2
Werking 220-240 V

Art. Beschrijving  Aant. 
LED12030 Voeding 12 Vdc 30 W 1 St.
LED12050 Voeding 12 Vdc 50 W  1 St.
LED12075 Voeding 12 Vdc 75 W 1 St.

LED24050
Voeding 24 Vdc 50 W
Schroefklemmen - Beschermingsklasse 2
Werking 100-240 V
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LED24035IP
- OOK GESCHIKT VOOR BUITENTOEPASSINGEN - 

Voeding 24 Vdc 35 W IP67
IN/OUT-kabels - Beschermingsklasse 2
Werking 100-240 V
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Art. Beschrijving  Aant. 
LED24035IP Voeding 24 Vdc 35 W IP67 1 St.
LED24050 Voeding 24 Vdc 50 W  1 St.
LED24100 Voeding 24 Vdc 100 W  1 St.
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LED 3528 STRIP IP66
STRIP LED 9.6 W/m
Rol van 5 meter met 120 leds SMD 3528 per meter,
ideaal voor de verlichting van binnen- en BUITENTOEPASSINGEN
Kleur: 4000K (wit)
Voeding: 12 Vdc.
Vermogen: 9.6W per meter; 48 W totaal.
Bescherming: IP66
Afmetingen: 10 mm H 4.5 mm
Lumen: 850 per meter, 4250 in totaal.

Art. Beschrijving  Aant. 
LED352866 STRIP Wit LED 9.6 W/m IP66  10 mm  H 4.5 mm X 5000 mm 1 St.

LED 5050 STRIP IP66
STRIP LED 14.4 W/m
Rol van 5 meter met 60 leds SMD 5050 per meter,
ideaal voor de verlichting van binnen- en BUITENTOEPASSINGEN
Kleur: 4000K (wit)
Voeding: 12 Vdc.
Vermogen: 14.4W per meter; 72 W totaal.
Bescherming: IP66
Afmetingen:12 mm H 4.5 mm
Lumen: 1350 per meter, 6750 in totaal.

Art. Beschrijving  Aant. 
LED505066 STRIP Wit LED 14.4 W/m IP66 12 mm H 4.5 mm X 5000 mm  1 St.

LED 5050 STRIP IP66
STRIP LED 14.4 W/m RGB
Rol van 5 meter met 60 leds SMD 5050 per meter,
ideaal voor de verlichting van binnen- en BUITENTOEPASSINGEN
Kleur: RGB
Voeding: 12 Vdc.
Vermogen: 14.4 W per meter in RGB; 72 W totaal in RGB
Bescherming: IP66
Afmetingen:16mm H 4.5 mm
Lumen: 355 per meter in RGB, 1775 totaal in RGB

Art. Beschrijving  Aant. 
LED5050RGB66  STRIP RGB LED 14.4 W/m IP66 12 mm H 4.5 mm X 5000 mm 1 St.
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BESTURINGSEENHEID RGB - RGB.RFL20K
Besturingseenheidmodel RGB.RFL20K is speciaal ontworpen voor de besturing van SIGNAL LED RGB en STRIP LED RGB multicolor.
Het product is eenvoudig te monteren en maakt een intuïtieve besturing van kleurwisselprogramma's mogelijk, evenals een optimaal gebruik van het RGB-systeem 
dankzij de radiofrequentiebesturingseenheid met de kleur en aan/uit-knoppen

Art. Beschrijving  Aant. 
LEDCRGB Besturingseenheid 1 St.

KENMERKEN
Afdekprofiel in aluminium met gaten voor bevestiging
Voeding 12 of 24 Vdc
Max vermogen 144W
Het systeem kan worden uitgebreid tot maximaal 9 versterkers.

STATISCHE KLEUREN
(het is mogelijk om de lichtintensiteit te regelen)
Rood, Oranje, Donkergeel, Geel, Lichtgeel, Groen, Lichtgroen,
Blauwgroen, Lichtblauw, Hemelsblauw, Blauw, Donkerblauw, Paars, Lila, Roze, Wit.

KLEURWISSELPROGRAMMA’S
(het is mogelijk om de kleursnelheid te regelen)
Zestien kleuren die elkaar afwisselen, zestien kleuren met stroboscoopeffect,
Zeven kleuren die met vervaging veranderen, drie kleuren die elkaar afwisselen.

OPMERKING:
In geval van buitentoepassingen
adequaat beschermen tegen weersinvloeden.

VOEDINGEN 12 Vdc VOOR BINEN- EN BUITENTOEPASSINGEN

LED12060IP 
Voeding 12 Vdc 60 W IP67
IN/OUT-kabels - Beschermingsklasse 2
Werking 100-240 V

LED12100IP 
Voeding 12 Vdc 100 W IP67
IN/OUT-kabels - Beschermingsklasse 2
Werking 100-240 V

Art. Beschrijving  Aant. 
LED12060IP Voeding 12 Vdc 60 W IP67 1 St.
LED12100IP Voeding 12 Vdc 100 W IP67  1 St
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DEFENDER - REINIGINGS- EN ONDERHOUDSDIENSTEN

Disclaimer: het volgende is uitsluitend ter informatie en is onderhevig aan revisies en updates.

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE
Tijdens de montagefase raden wij aan de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
• Om vuil, vetvlekken en lijmresten te verwijderen, kan terpentine worden gebruikt. Gebruik nooit schurende producten.
• Om de inkepingen en gaten die na het anodiseren zijn gemaakt tegen corrosie te beschermen, raden we aan om dichtingsproducten 
(bv. siliconen of butyl), verven (bv. zinkmetaalspray) of andere aangepaste corrosieremmers te gebruiken.

Als het aanbrengen in de winter plaatsvindt, raden we aan om rekening te houden met de thermische uitzetting die zich in de zomer zal 
voordoen als gevolg van de stijging van de omgevingstemperatuur, door passende uitzettingsvoegen te voorzien.
De thermische uitzettingscoëfficiënt van aluminium is 2,3x10-5°C-1: bijvoorbeeld, als de temperatuurstijging 35°C is, bedraagt de uitzetting van een 
profiel van 3m 2,3x10-5 °C-1 x 35°C x 3m = 2,4x10-3 m, oftewel 2,4 mm.

ANODISATIE 
Anodisatie (ook wel anodische oxidatie genoemd) is een elektrochemisch proces waarbij oxide (aluminiumoxide) op het oppervlak van het 
geëxtrudeerd aluminium gevormd wordt. Deze behandeling geeft het product de volgende kenmerken:
• corrosiebestendigheid • oppervlaktehardheid • slijtvastheid
De kleuring van de producten heeft een puur esthetische impact en verandert niets aan het beschermingsvermogen van de anodisatie.

De brut aluminium profielen die zonder anodiseren of verven door Logli Massimo SpA worden verkocht, dienen door de klant van een 
geschikte coating te worden voorzien. De klant ontheft Logli Massimo S.p.A. van elke aansprakelijkheid voor eventuele problemen die het gevolg 
zijn van het brute materiaal. De klant neemt ook alle verantwoordelijkheid op zich voor de afwerking van het brute profiel.

OPMERKING: Galvanische corrosie: dit is een fenomeen dat kan optreden op het grensvlak tussen twee verschillende metalen in de aanwezigheid 
van een elektrolyt (bv. water, vooral zout water). Het is een elektrochemisch proces dat het oplossen van het metaal met het laagste elektrisch potentiaal 
veroorzaakt. In de meest voorkomende metaalkoppels is het bijna altijd aluminium dat de rol van anode speelt en dus corrodeert. Dit gebeurt natuurlijk 
alleen als het aluminium onbehandeld is.

ONDERHOUD EN REINIGING
De periodieke reiniging van het product is cruciaal om het in zijn oorspronkelijke staat te behouden. In kustomgevingen of stedelijke omgevingen 
(uitstootgassen in de atmosfeer) wordt aanbevolen de oppervlakken ten minste iedere drie maanden te reinigen. In schonere buitenomgevingen 
raden wij aan de oppervlakken iedere zes maanden te reinigen. Ook voor binnentoepassingen zou het product minstens één keer per jaar moeten 
worden gereinigd. Reinigen kan met warm water en neutrale zeep. Gebruik een zachte doek of een niet-schurende spons. Goed met schoon water 
naspoelen. Met een zachte doek drogen.

ONZE DIENSTEN TOT UW BESCHIKKING

MAATWERK: KLANTENSERVICE:
SNEL BESTELLINGSBEHEER

EN VERZENDING



De afbeeldingen en gegevens in deze catalogus zijn indicatief
en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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